VACA D
&% o

@m OEWWN 001-2010-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de
conformidad con la Ley No. 27792, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y
supervisar ias politicas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo,
construccion y saneamiento, a cuyo efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su
cumplimiento;

. Que, mediante Decreto Supremo No. 015-2004-VIVIENDA, se
aprobd el Indice y la Estructura del Reglamento Nacional de Edificaciones, en adelante RNE,
aplicable a las Habilitaciones Urbanas y a las Edificaciones, como instrumento técnico -
normativo que rige a nivel nacional, el cual contermpla sesenta y nueve (69) Normas Técnicas:

Que, por Decreto Supremo No. 011-2006-VIVIENDA, se aprobaron
sesenta y seis (66) Normas Técnicas del RNE y se constituyd la Comisién Permanente de
Actualizacion del RNE, a fin que se encargue de analizar y formular las propuestas para su
actualizacion, quedando pendiente de aprobacién tres (03) Normas Técnicas, entre ellas, la
Norma Técnica CE.010: Aceras y Pavimentos;

Que, con Informe No. 04-2009NIVIENDANMVU-CPARNE, el
Presidente de la Comision Permanente de Actualizaciéon del RNE, eleva la propuesta de

‘,&@“M”“’%} modificacion del Indice del Reglamento Nacional de Edificaciones, respecto a la denominacion
N ™ ¢\ de la Norma Técnica CE.010 Aceras y Pavimentos por CE.010 Pavimentos Urbanos, y de

E]Lr:lprobalc:ién de la referida Norma Técnica; la misma que ha sido materia de evaluacién y
=/ aprobacion por la mencionada Comisién conforme aparece en el Acta de su Vigésima Sexta
2 Sesion;

Que, estando a lo informado por la Comision Permanente de
Actualizacion del RNE, resulta pertinente disponer ta modificacién de la denominacion de la
Norma Técnica a que se refiere el considerando anterior, asi como su aprobacion, con el
objeto establecer los requisitos minimos para el disefio, construccién, rehabilitacion,
antenimiento, rotura y reposicion de pavimentos urbanos, desde los puntos de vista de la
ecanica de Suelos y de la Ingenieria de Pavimentos, a fin de asegurar la durabilidad, el
uso racional de los recursos y el buen comportamiento de aceras, pistas y
estacionamientos de pavimentos urbanos, a lo fargo de su vida de servicio;

De confermidad con lo dispuesto en numerat 8) del articulo 118 de la
Constitucion Politica del Pert; el numeral 3) del articulo 11 de la Ley No. 29158, Ley Organica
del Poder Ejecutivo; la Ley No. 27792, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamienfo y el Decreto Supremo No. 002-2002-VIVIENDA
modificado por Decreto Supremo No. 045-2006-VIVIENDA; - '




DECRETA:

Articulo 1.- Modificacion de denominacién de la Norma Técnica
CE.010 de!l Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

Modifiquese el indice del Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado por Decreto Supremo No. 015-2004-VIVIENDA, en lo referente a la Norma Técnica
CE.010 Aceras y Pavimentos, la misma que en adelante quedara redactada de la siguiente
manera; CE.010 Pavimentos Urbanos.

' Articulo 2.- Aprobacién de la Norma Técnica CE.010 Pavimentos
Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
' Apruébese la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, que como Anexo forma parte integrante del
presente Decreto Supremo. '

Articulo 3.- Publicacién

Publiquese fa Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones, en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Supremo No. 001-2008-JUS. '

Articulo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Ministro de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

Dado en Ia Casa de Gobierng; en Lima, alos trece dias del mes
de enero del afio dos mil diez.
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PROLOGO

El Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccion -
SENCICO, en cumplimiento de su funcién de nomalizacidn, pone a disposicion
de los profesionales ligados al disefio y la construccion, la Norma Técnica de
Edificaciones CE.010 PAVIMENTOS URBANOS del Reglamento Nacional de

Edificaciones, elaborada por el Comité Especializado.
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NORMA TECNICA DE EDIFICACION CE.010 PAVIMENTOS URBANOS
CAPITULO1 - .

-GENERALIDADES Y DEFINICIONES.

ORGANIZACION DE LA NORMA
L.a Norma consta de 7 Capitulos y 7 Anexos.

El Capitulo 1 Generalidades y Definiciones, trata sobre los aspectos generales relativos a
ia organizacién de la Nomma, denominacién, objetivo, ambito de aplicacion, alcances,
obligatoriedad. requisitos de los Informas Tacnicos y Responsabilidad Profesional.

En el Capitulo 2 Informacién Previa para la Ejecucion de los Estudios y Diseiios, se
consigna fa informacién minima previa con la que debera contar el Profesional Responsable
{PR)" para ia ejecucion del Estudio de Mecénica de Sueios {EMS) v ei Disefio Estructural de
Pavimentos (DP). :

En el Capitulo 3 Técnicas de Investigacién de Campo, Ensayos de Laboratorio,
Requisitos de los Materiales y Pruebas de Control se describen las Técnicas de
Exploracion e Investigaciones de Campo v Laboratorio, que se deben utilizar en la ejecucion
de los EMS, asi como ias Técnicas de Control de Calidad que se deben ulilizar antes.
durante y después de la eiacucidn de las Obras de Pavimentacién.

=n & Capiio 4 Disefio Estructural de Pavimentos Urbanos, se dan pautas pars &l dised
de los pavimentos urbanos nuevos, rehabilitaciones y reposiciones.

En el Capitulo 5 Rotura y Reposicion de Pairimentos para Instalacién de Servicios
Publicos. se .norma ia rotura y reposicién de pavimentos para el tendido, reparacién o
rehabilitacion de obras de servicios ptiblicos.

En el Capitulo 6 Mantenimiento de Pavimentos, se presentan los criterios para el
mantenimiento v rehabilitacion de pavimentos urbanos.

£n el Capitulo 7 Presentacion del Proyecto. se norma el contenido minimo de los Informes

i ccnicos reiativos @ ios EMS y DP, asi como el de ios pianos.y el de ias Especificacionss

; - o e
nicas Constructivas (ETC).

o g

&

El Anexo A contiene un Glosario de Términos.

En el Anexo B Método sugerido para el 1Disefio Estructural de Pavimentos Asfalticos
Urbanos, se adjunta una metodologia referencial para el disefio de estos tipos de
pavimentos. :

En el Anexo C Lineamientos Generales para la Elaboracién de las Especificaciones
Técnicas de Construccién de Pavimentos Urbanos de Asfalto, se adjuntan las ETC
minimas para la construccion de pavimentos urbanos de asfalio.

En el Anexc D Método Sugerido para el Disefio Estructural de Pavimentos Urbanos de
Concreto de Cemento Portland, se adjunta una metodologia referencial para el disefio
estos tipos de pavimentos. S e

El Anexo E Lineamientos Generales para la Elaboracién de las Especificaciones
Técnicas de Construccién de Pavimentos Urbanos de Concreto de Cemento Portland.

En el Anexo F Método Sugerido para el Disefio Estructural de Pavimentos Urbanos de
Adoquines Intertrabados de Concreto, se adjunta una metodologia referencial para el
disefio de esios tipos de pavimentos. ‘ B

El Anexo G Lineamientos Generales para la Elaboracion de las Especificaciones
Técnicas de Construccién de Pavimentos de Adoquines Intertrabados de Concreto.

_1Ver Glosario. % . . lj“, - ;- ot
o : 7 3 wf




N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

1.2
1.21

1.2.2

-
»»

—h

1.42

1.5

DENOMINACION Y OBJETIVO .
La presente se denomina Nerma Técnica de Edificacion CE.010 Pavimentos Urbanos. -

Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos minimos para el diseno, construccion,
rehabilitacion, mantenimiento, rotura y reposicién de pavimentos urbanos, desde los puntos
de vista de la Mecanica de Suelos ¥ de la Ingenieria de Pavimentos, a fin de asegurar la
durabitidad, el uso racional de los recursos y el buen comportamiento de aceras, pistas y
estacionamientos de pavimentos urbanos, a lo largo de su.vida de servicio.

AMBITO DE'APLICACI(')N, ALCAN_CES Y LIMITACIONES ‘ _
La presente Norma fisne su ambio de aplicacion circunscrito al limite urbano de todas las
ciudades del Peru. '

Esta Norma fija los requisitos ¥ exigencias minimas para el andlisis, disefio, materiales,
construccion, control de calidad e inspeccion de pavimentos urbancs en general, exceplo
donde ésta indiaue lo contrario.

OBLIGATORIEDAD DE LOS INFORMES TECNICOS

Para todos los tipos de Habifitaciones Urbanas es obligatorio presentar un informe Técnice
conteniendo la Memoria Descriptiva del EMS y de! DP, sea que se trate de la construccion
de pavimentos nueves, de rehabilitaciones de pavimentos existentes o de la rotura y
reposicion de pavimentos existentes para tendido, reparacion, o rehabilitacion de servicios.

Se podra utilizar la informacion contenida en un EMS con fines de cimemtacion, siempre gue
el numero de puntos de investigacion cumpia 1o estipulado en la Tabla 2. A la Memoria
Descriptiva del EMS debera ahadirsele en este caso los Certificados de los Ensayos de
CBR sobre los Suelos de Fungacion y de ia Sub-rasante.

REQUISITOS DE 1.0S INFORMES TEGNICOS

Todo Informe de EMS para el DP nuevos, rehabilitaciones, o para rotura y reposicion de

pavimenios exisEmes on Eece de instalacion o reemplazo de servicios, debera sustentar

sus conclusiones en:

- Un programa de syploracion gei sueio hasado en ensayos de campo y de laboratorio,
segin se indica en & Capitulc 3.

- E analisis del ransito esperado durante el periodo de disefio.

- Las caracteristicas de los materiales a usar en las diferentes capas de! pavimento.

- Los métodos de dissfio de pavimentos.

Los Informes Técnicos se presentaran conteniendo las Memorias Descriptivas de los EMSy
del DP, con una descripcion detallada de los Trabajos de Campo, Laboratorio y Gabinete
llevados a cabo, mas Anexes conteniendo los planos o croquis de Ubicacion de las Obras,
Distribucion de Puntos de Investigacion, Registros de la Estratigrafia hasta cubrir 1a
Profundidad Activa de las Cargas Vehiculares, Resultados de los Ensayos de Campo y/o
Laboratorio, Salidas de las coridas del(os) Programa(s} de Computo utilizado(s) o las
respectivas Hojas de Calculo, Detalles Constructivos de los Pavimentos en forma de
Laminas o planos, Fotografias y Especificaciones Teécnicas de Construccion.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Todo Informe Técnico, incluyendo los planos de pavimentos y anexos, debera estar
refrendado por un Ingeniero Civil Colegiado, quien asume la responsabilidad por el contenido
y las conclusiones de! mismo. En el caso que el propietario suministre parte de Ia
informacion requerida (topografia, suelos ylo transito), esta debera estar refrendada por. su
respectivo PR. En este caso el PR que elabora el Informe Técnico solo es responsable por
sus disefios. .
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RESPONSABILIDAD POR LA APLICACION DE LA NORMA

Las entidades encargadas de otorgar la ejecucion de fas obras y la licencia de construccion
son las responsables del cumplimiento de esta Norma. Dichas entidades no autorizaran la
ejecucion de las obras si el Proyecto no cuenta con un EMS y un DP para el &rea y tipo de

ohra especificos.

3 N




N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

2.1

2.3

CAPITULO 2

INFORMACION PREVIA PARA LA EJECUCJON
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

INFORMACION RELATIVA AL TERRENO

Previamente a la ejecucion del EMS y al subsiguiente DP, se requiere conocer la ubicacion y
la topografia del terreno para lo que el Propietario debe proporcionar al PR un plano
topografico mostrando los linderos, obras existentes, ubicacidn de las vias a pavimentar,
limites de obras de pavimentacién vecinas, tipo y estado de los pavimentos existentes,

disposicion de acequias, postes, buzones, drenajes y toda obra que interfiera con las plstas. -
veredas y estacionamientos del Proyecto. Asimismo, se requiere contar con los planos de
planta y perfil donde se indique el perfil del terreno y el perfil longitudinal a nivel de. rasante.;
También deberd proporcionar la histaria del lugar, respecto de zonas bajas rellenadas con.

desmontes, presencia de estructuras enterradas, antiguas acumulaciones o cursos de agua;
tierras de cultivo, etc.

INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO

Se debe disponer de informacién concerniente a la cahdad ‘espesores ¥ es;ﬂad . dedos

pavimentos existentes; caracteristicas del transito esperado durante e! Periodo de Diseno; y
a Ia disponibilidad de materiales que conformaran las capas del pavimento. Esta informacién
debera ser proporcionada por el PR como parte del Proyecto.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Complemeniariamente a todo lo indicado, el PR podré, de considerzric necesarie, incluir en
su Proyecto, informacidén adicional referente al clima, geoiog[a geomorfologia, fotografias
aéreas, etc. :

e

=

N

'




oo

.

s

o

o

VOO O g o

N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

3.1

3.2
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CAPIiTULO 3

TECNICAS DE INVESTIGACION DE CAMPO, ENSAYOS DE LABORATORIO,
REQUISITOS DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE CONTROL

CONDICIONES GENERALES

a) Toda la documentacion técnica de Anteproyectos y Proyectos Definitivos de Pavimentos
debera incluir una Memoria Descriptiva, conteniendo un resumen de todos los Trabajos
de Campo, Laboratorio y Gabinete efectuados para el EMS, el Estudio de Transito y el
DP, asi como los Anexos Técnicos conteniendo las hojas de calculo y/o salidas de los
programas, planos, especificaciones técnicas y toda la informacion que sustente los
disefios, segln se indica en el Capitulo 4.

b) Opcionalmente y de comin acuerdo con el Propietario, la documentacion técnica podra
incluir los analisis de precios unitarios, metrados, presupuesto, cronograma de gjecucién
de obra y relacién de equipos a utilizar en fa obra.

¢) Entodos los casos se utilizara la dltima version de la norma correspondiente.

TECNICAS DE INVESTIGACION DE CAMPO S

Las t&cnicas de investigacion en el campo, aplicables al EMS para DP, son los indicados en... ...

la Tabia 1

TABLA1

NORMA

DENOMINACION

MTC E101-2000

Pozos, calicatas, trincheras y zanjas

NTP 339.143:1989

SUELOS. Método de ensayo estandar para ta densidad y el peso
unitario del suelo in-situ mediante el método del cono de arena.

NTP 339.144:1999

SUELOS. Método de ensayo estandar para la densidad in-situ de
suslo y suelc-agregade por medio de métodos nucleares

{Profundidad superfici}.

NTP 339.250:2002

SUELOS. Método de ensaye para la determinacion en campo del
contenido de humedad, por el métodoide presion del gas carburg
de calcio. 1a. ed. ] ' .

NTP 339.150:2001

SUELOS. Descripcion e identificacion de suelos. Procedimiento
visual manual.

NTP 33%.161:201

SUELOS. Practica para la investigacion y muestreo de suelos
por perforaciones con barrena.

NTP 338.169:2002

rar]

SUELOS. Muestrec geotécnico de suelos con tubos de pared
delgada

NTP 339.172:2002

SUELOS. Método de prueba normalizada para el contenido de
humedad de suelo y roca in sifu por métodos nucleares (poca

profundidad).

NTP 339.175:2002

SUELOS. Método de ensayo normalizado in-situ para CBR
(California Bearing Ratio-Relacion del Valor Soporte) de suelos




N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

3.2.2

3.2.3
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3.2.11

NORMA DENOMINACION

Método estandar de ensayo para el ‘ﬁso del penetrémetro

ASTM D 6951 dinamico de Cono en aplicaciones superiiciales de pavimentos

El nimero de puntos de investigacién serd de acuerdo con el tipo de via segin se indica en
la Tabla 2, con un minimo de fres (03):

TABLA 2
Expresas 1 cada " 2000
Arteriales 1cada 2400
Colectoras ' 1 cada 3000
Locales 1 cada PR A 3500 |

Notas: R

a) Cuando no existan los proyectos de lotizacion y trazado y solamente se ejecitara el
proyecto de habilitacién urbana, se requiere de 1 punto de investigacion por hedidrea, con
un minimo de 4.

b) Cuando no existan los proyecios de lotizacion y trazado y se ejecute el proyecto de
habilitacion urbana y la construccion simultanea de viviendas, se reguiere de un punio de
investigacién adicional por hectirea. a los requeridos en 2 Tabla N°§ de la Noms
F.050 Suelos y Cimentaciones. :

Los puntos de investigacion se ubicaran preferentemente en los cruces de vias, pudiendo
emplearse puntos intermedios, que permitan establecer la estratigratia 2 lo large de iz via.

En el caso de reposicidn de pavimentos cortados para instalacion o reparacion de servicios,
se ejecutara un punto de investigacion cada 100 metros con un minime de tres (03).

La profundidad minima de investigacion seré de 1,50 m por debaje de la cota ds rasante final
de Ia via.

Si dentro de la profundidad explorada s encontraran suelcs biandos o aitamenie
compresibles, la profundidad ds investigacion deberd ampliarse 2 criterio del PR,

Donde exista rellenos no controlados se deberd investigar en todo su espesor debiendo
profundizarse no menos de 0,50 m dentro del suelo natural.

Donde se encuentren macizos rocosos dentro de la profundidad de investigacién, se debera
reqgistrar su profundidad y grado de fraciuramiento y estimar su resistencia ala compresion.

Efectuados el registro de la estrafigrafia, el muestreo y la toma de foograiia, s& gebers
relienar las excavaciones con los materiales extraidos.

Durante la investigacién de campo se elaborara un perfil estratigrafico para cada punto de
investigacion, basado en la clasificacién visual manual, segun la NTP 339.150:2001.

£n caso de encontrar suios finos ne plasticos dentro de la profundidad de investigacion, se
deberan ejecutar ensayos para determinar su densidad natural.

Se tomara por [o menos una muestra representativa de cada tipo de suela para su posterior
ensayo de laboratorio, seglin las normas respectivas indicadas en la Fabla 3. )
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3212 ' Se determinara un (1) CBR por cada 5 puntos de investigacién o menos segun lo indicado
en la Tabla 2 y por lo menos un (1) CBR por cada tipo de suelo de sub-rasante.

3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO
3.31 Los ensayos de Laboratorio aplicables a los EMS con fines de pavimentacién son las

indicadas en la Tabla 3.

TABLA 3

NORMA

DENOMINACION

NTP 339.126:1998

SUELOS. Métodos para la reduccion de las muestras de
campo a tamarios de muestras de ensayo.

NTP 339.127:1998

SUELOS. Método de ensayo para determinar ef contenido de
humedad de un suelo.

NTP 339.128:1999

SUELOS. Método de ensayo para el analisis granulomérico. - -

NTP 339.129:1999

SUELOS. Método de ensayo para determinar el limite liquido,
limite plastico, e indice de plasticidad de suelos.

NTP 339.131:1999

SUELOS. Método de ensayoe para determinar el peso
especifico relativo de sdlides de un suelo.

NTP 339.132:1999

SUELOS. Método de ensayo para determinar & material que
pasa el tamiz 75 pm (N°200)

NTP 339.134:1999

SUELOS. Método para la clasificacion de suelos con propositos
de ingenieria (SUCS Sistema Unificado de Clasificacién de
Suelos)

NTP 339.135:1999

SUELOS. Método para la clasificacion de sueios para Uso €n
vias de fransporte.

. NTP 339.139:1999

SUELOS. Determinacion del Peso volumgtiico de suelos
cohesivo.

NTP 339.140:1699

SUELOS. Determinacién de los factores de contraccidn de
suelos mediante el métode del mercurio

SUELOS. Método de ensayo para la compactacion de suelos

NTD 33¢.141:198% len {aboratorio utilizando una energia modificada {2700 KN-
m/m3{56000 pie-Ibf/pie3)}
SUELOS. Método de ensayo para la compactacion de sueios
NTF 335.142:1695  |en laboraiorio utiizando una energia estandar {600 kKN-m/m3
(12400 pie-Ibfipie3)) _
SUELOS. Métodos de ensayos estandar para densidad in situ
NTF 339.144:1900  |del suelo y suelo agregado por medio de métodos nucleares

(profundidad superficial)

NTP 339.145:1999

SUELOS. Método de ensayo de CBR {Relacion de soporte de
Califronia) de suelos compactados en el laboratorio.

NTP 339.146:2000

SUELOS. Método de prueba estandar para el valor equivalente

de arena de suelos y agregado fino

g
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NORMA DENOMINACION

SUELOS. Método de ensayo de permeabilidad de suelos

NTP 339.147:2000
granulares (carga constante)

SUELOS. Método de ensayo normalizado para la
NTP 339.152:2002 determinacion del contenido de sales solubles en suelos y
aguas subterrdneas.

NTP 338.177:2002 | SUELOS. Método de ensayo para la determinacion cuantitativa
de cloruros solubles en suelos y agua subtemréanea.

NTP 339.178:2002 |SUELOS. Método de ensayo normalizado para la
determinacion cuantitativa de sulfatos solubles en suelos y
agua subterranea

HORMIGON (CONCRETQ). Metodo de ensayo para

elaboracién de concretos y morteros.,

34. REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Todes los materiales deberan cumplir los requerimientos que se dan a continuacién. Los
materiales que incumplan estos requisitos y sus tolerancias (ver 3.5}, seran rechazados por
la Supervision y serdn restituidos por el Contratista a su costo, en los plazos que indique la
Supervision. -

34.1 De los Geosintéticos: Estos materiales deberdn cumplir los requisitos minimos establecidos
en las Normas Técnicas Peruanas de! INDECOPI, en fas Normas de Ensayo de Materiales
dei MTC, o en ausencia de ellas, en las Normas Técnicas internacionates vigentss.

342 De la Sub-Base: Estos materiales deberdn cumplir los requisitos minimos establecidos en las
siguientes Tablas:

TABLA 4
Requerimientos Granulométricos para Sub-Base Granular
i Porcentaje que Pasa en Peso
i Tamiz ~ . . .
i Gradacién A* | Gradacidon B Gradacion C | Gradacidn D
| 50mm (2) 100 160 — —
—
L 25 mm (17) 75— 95 100 160
' 9,5 mm (3187 3085 40-75 50-85 60 — 100
275 mm (N° &) 2555 30-60 35-65 50 -85
2,0 mm (N° 10) 15— 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70
4 25 um (N 45 . 8-20 15-30 15~ 30 25~ 458
- 75 um (N° 200) 2-8 5-15 5—-15 8-15
Fuente: Seccitn 302 de las EG-2000 det MTC
* | 3 curva de gradacion "A" debera emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a

3000 msnmm.

10

NTP 339.076:1982 | determinar el contenido de cloruros en las aguas usadasenla}
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Ademas, el material también debera cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

_ TABLAS
Requerimientos de Calidad para Sub-Base Granular

s

A A

ol

:5 ':-
\Q ‘ Requerimiento
1) - Ensayo Norma < 3000 msnmm > 3000 msnmm
A
L . -
f Abrasién Los . : ‘s
| —) Angeles NTP 400.019:2002 50 % maximo
] ') n
~{ CBRde | NTP339.145:1999 30-40 % minimo*
L
i 7
J Limite Liquido | NTP 339.129:1999 25% méximo
B Indice de | \rp 339.129:1999 6% maxXimo 4% miximo
5 { Plasticidad SeE °
Y Bquivalente de | NTP 339.146:2000 25% minimo | 35% mifimo
Sales Solubles i - e
Totales _NTP 338.152:2002 1% maximo

* 30% para pavimentos rigidos y de adoquines. 40% para pavimenitos flexibles.

establecidos en la

-

: i ) =/.
'i:“\"’/f"f"\‘,,—/f!'\-fy"J‘M”’/‘.‘"'"*\

De la Base: Estos materiales deberén cumplir los requisitos de gradacion
siguiente Tabla:

TABLA G
Requerimientos Granulométricos para Base Granuiar

Fuertte: Seccidn 305 de las EG-2000 del MTC
*|a curva de gradacisn "A" deberé emplearse en zonas cuya altitud seaiguaic

superior & 3000 msamm.

. Porcentaje que Pasa en Peso
'.fj Tamiz Gradacion A * | Gradacién B Gradacion C | Gradacién D
50 mm (2°) 100 100 —
25 mm (17) — 75-95 100 100
9,5 mm (3/8") 30 - 65 40-75 50 ~ 85 30— 100
' :“}' " 4,75 mm (N 4) 25 - 55 30— 60 3565 50— 85
: 2.0 mm (N° 10) 15 — 40 20— 45 25 - 50 40 ~70
g 425 um (N° 40) §-20 15-30 15-30 2545
- 75 um (N° 200} 2-8 5-15 5-15 8- 15

11
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i Lo

L

E! material de Base Granutar deberd cumplir ademas con las siguientes caracteristicas ¢ \ )
fisico-mecanicas y quimicas que a continuacién se indican: - e
Valor Relativo de Soporte, CBR { “

NTP 339.145:1999 K

Vias Locales'y Colectoras Minimo 80% {

Vias Arteriales y Expresas Minimo 100% 3

TABLA S J

Requerimientos del Agregado Grueso de Base Granular

Requerimientos

Ensayo Norma Altitud R

<3000 msnmin 53000 msamm’ |

Particulas con una cara MTC E210-2000 80% minimo

fracturada “

Particulas con dos caras | yre 2102000 | 40%minimo |  50% minimo k
fracturadas ¢ ° -

L)

Abrasion Los Angsies NTP 400.019:2002 40% maximo {

; Sales Solubles NTP339.152:2002 0,5% maximo
Pérdida con Sulfato de | NTP 400.016:1999 - 12% méaximo
odio

Pérdida con Sulato de | NTP 400.016:1999 18% méaximo )
agnesio 0

TABLA 9

Requerimientos del Agregado Fino de Base Granular "g

<

Requerimientos ‘

\

Ensayo Norma < 3000 msnmm | > 3000 msnmm {
indice Piastico NTF 336.129:1988 | 4% méximo | 2% maximo o

a
Equivaienie de arena NTP 339.146:2000 35% minimo 45% minimo '
Sales solubles NTP 339.152:2002 0,5% maximo

indice de durabilidad MTC E214-2000 35% minimo :

12
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().
‘3 344 De los pavimentos asfalticos: Estos materiales deberan cumpllr los requisitos establemdos en
k{ las siguientes Tablas:
%y -~ TABLA10
%{ : Requerimientos para los Agregados Gruesos de Mezclas Asfalticas en Caliente
( % _ . Requerimiento
: C : Ensayos Norma Altitud (msnmim)
» i < 3000 > 3000
\,7}"' . qs
- Pérdida en Sulfato de | 1P 400.016:1999 | 12% maximo | 10 % maximo
- Perdida :;‘niggat" de | NTP400.016:1998 | 18 % maximo | 15 % méaximo
{ : .
Q) Abrasion Los Angeles NTP 400.019:2002 { 40 % maximo 35 % méaximo
e
: \) {ndice de Durabitidad MTC E214-2000 35 % minimo
3 .
& - - .
™ Particulas chatas y . T
- { alargadas * NTP 400.040:1999 15 % maximo
(4
N j Particulas fracturadas MTC E210-2000 Segun Tabla 12
Sales Solubles NTP 339.152:2002 0,5 % maximo
Absorcion NTP 400.021:2002 1,00 % Segtn Disefio
Adherencia MTC ES519-2000 +85

* _a relacion a emplearse para la determinacion es: 5/1 (ancho/espesor o longitud/ancho)

.
. ' TABLA 11
3 Requerimientos para los Agregados Finos de Mezclas Asfaiticas en Caliente
. Requerimierito j
3 Ensayos Norma Altitud {msnmm) i
' ' <3000 | >3000
: , l Equivalente de Arena NTP 339.146:2000 Seglin Tabla 13
. {'é- i
{ %,/ Angularidad del agregade fing MTC £222-2000 Segun Tabla 14
x Adhesividad (Riedel Weber) MTC £220-2000 4 % minimo 6 % minimo
- Indice de Durabifidad MTC E214-2000 35 minimo
.
£ Indice de Plasticigad NTP 330.129:1998% Maximo 4 E NP
f —
a i Sales Solubies Totales NTP 338.152:2002 0,5 % maximo
- . Segln
A . . 0,
) i Absorcion NTP 400.022:2002 0,50 % Disefio
T
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TABLA 12 . o

Requerimientos para Caras Fracturadas %

MTC E210-2000 - o

: ] Espesor de Capa e

Tipos de Vias <100 mm > 100 mm k‘“‘f_

Vias Locales y Colectoras 65/40 506/30 v
Vias Arteriales y Expresas 85/50 60/40 i

Nota: La notacién “85/50" in_dica que el 85 % del agregado grueso tiene una cara .
Fracturada y que el 50 % tiene dos caras fracturadas. v

TABLA 13 RS

Requerimientos del Equivalente de Arena ¢
NTP 339.146:2000 .

Tipos de Vias Equivalente Arena (%) | T

Vias Locales y Colectoras - 45 minimo

Vias Arteriales y Expresas 50 minimo .

TABLA 14

Angutaridad del Agregado Fino
MTC E222-2000

Tipos de Vias : Angularidad (%)

Vias Locales y Colectoras 30 minimo

Vias Arteriales y Expresas 40 minimo

Gradacion

La gradacién de los agregados pétreos para la produccion de la mezcla asfaltica en caliente
sera establecida por el Contratista y aprobada por el Supervisor. En la Tabla 15 se muestran
sigunss gradaciones comanmeante usadas.

TABLA 15
Gradaciones de los Agregados para Mezclas Asfélticas en Caliente
_ i PORCENTAJE QUE PASA
Tamiz :
MAC -1 MAC -2 MAC -3

25,0 mm (17) 100 - -
19,0 mm (3/47) 80 - 100 160 -
12,5 mm (1/27%) i 67 -85 80 - 100 -
9,5 mm (3/87) 60-77 70-88 100
475 mm (N° 4) 43 - 54 51-68 , 65— 87
2,00 mm (N° 10) 29-45 38-52 43 - 61
425 um (N° 40 14 - 25 17- 28 16 - 29
180 pm (N° 80) 08-17 08 - 17 09-19
75 um {N° 200) 04 - 08 04 - 08 05-10- ..
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Ademds de los requisitos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino, el material de
fa mezcla de los agregados debe estar libre de terrones de arcilla y se aceptard como
maximo el uno por ciento (1%) de pardiculas  deleznables segin el ensayo
NTP 400.015:2002. Tampoco debera contener mas de 0,5% en peso de materia orgénica u
otros materiales defetéreos segiin el ensayo NTP 400.023:1979.

345 De los Pavimentos de Congreto Hidraulico: Estos materiales deberan cumplir los requisitos
establecidos en las siguientes Tablas:

e A A A ALK AL

TABLA 16
Sustancias Daiiinas
Caracteristicas Norma Agrggado Agregado
Fino grueso

Particulas deleznables, .

MAXIMo NTP 400.015:2002 3% 3%

Material mas fino que el
3 tamiz ralormaiizado 75 NTP 339.132:1999 305 * 1%

< pum (N°200) . .
o e

i -

Carbdn y lignito, . o ' o
» MAXIMO. NTP 400.023:1979 0.5% 0.5%
g Placa organica N° 16 2

Impurezas organicas. | . .
maXimo | NTP 400.024:1999 | ¢ 510r Gardner Esténdar NA
| N°5u8

P

Pt

i

Los agregados a usarse en la efaboracion de Concreto Hidraulico que va a estar sujeto a
ciclos de congelacién y deshieio, deben cumplir los requisitos de resistencia a la
desagregacion por medio de ataque de soluciones. indicados en la Tabla 18.

. * En &l caso de arena obienida mediante trituradora de rodilios y si i material est libre de fmos y
o arcillzs, este limits podré ser sumentado a 5%.
. ™ No Aplicable.
T
, TABLA 17
- Resistencia Mecanica del Agregado Grueso ’
i : : Métodos ' No mayor que
£ l Abrasion Los Angeles : 50 %
e M ! NTP 400.019:2002

TABLA 18
Pérdida por Ataque de Sulfatos

“ Agregado Fino Agregado Grueso

’ ‘é\ R i e ..
1 Si se utifiza solucion | Si se utiiza solucién de | Si se utiliza solucién Si sg::t;!ljlzfgg:oétéao 4
e de sulfato de sodio suffato de magnesic de suffato de sodio magnesio
: g NTP 400.016:1999 NTP 400.016:1999 NTP 400.016:1989 | \1p 400.016: 590"
A 10% 15% 12% 18%

El equivalente de arena del agregado fino NTP 339.146:2000 utilizado en concreto de
pavimentos sera igual 0 mayor a 75%.

15
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348 -En los Pavimentos de Bloaues Intertrabados (Adoguines) de Concreto Hidraulico

Estos materiales deberan cumplir los requisitos indicados en las siguientes Tablas:

TABLA 19
Granulometria de fa Arena de Cama
ASTM C33
MALLA % PASA
9,5 mm (3/8") 100
475 mm (N° 4) 95 - 100
2,36 mm (N° 8) 85— 100
1,18 mm (N° 16) 50 -85
600 pm (N° 30) 25-60
300 pm (N° 50) 10-30
150 pm (N° 100) 02-10
75 pm (N° 200} 0o-0
TABLA 20

Granulomeiria de {a Arena de Sello
ASTM C144

MALLA % PASA
475 mm (N° 4) 100
2.36 mm (N° 8) 95 — 100
| 118 mm (N 16) 70— 100
600 pm (N° 30) 40-75
300 pm (N° 50) i 20 - 40
150 pm (N° 100) | 16 - 25 |
75 um (N°200) | 60— 10 |

TABLAZY

Adoquines — Requisitos
NTP 399.611:2003

TIPO uso

Adoquines para pavimenios de uso
peatonal

Adoguines para pavimentos de fransito
vehicular ligero

Adoguines para transito vehicular pesado,
patios industriales y de contenedores

ot
h
\‘.
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TABLA 22
Resistencia a la Compresidn.
TIPO ESPESOR PROMEDIO* MINIMO*
(mm} (MPa) (MPa)

40 ‘ 31 28

I 60 31 28

i 60 41 37
80 37 33
100 ' 3B 32

! z80 55 50

*Valores comespondientes a una muestra de fres unidades

CONTROL Y TCLERANCIAS

La Supervision de la Obra es ia responsable por la ejecucién de las pruebas y por el
cumnplimiento de fas exigencias de esta Nofma. Cuando 1a ¢onistruccitn no tenga Supervision
contratada, el Constructor asumira esta responsabilidad. '

En la Sub-rasante:

a)

b)

La humedad de compactacidn rio debera variar en + 2% del Optimo Contenido de
Humedad a fin de lograr ics porcemtaies de compactacion especificados.

Se comprobard la compaciacidn segin lo indicado en la Tabla 23. El grado de
compactacion requerido serd del 95% de su Maxima Densidad Seca Tedrica Proctor
Modificado (NTP 332.141:1999) =n suslos granuiares y del 95% de su Maxima Densidad
Seca Tedrica Proctor Estandar (NTP 339.142:1999) en suelos finos. Se tolerara hasta
dos puntos porcentuales menos en cualquier caso aislado, siempre que la media
aritmética de 6 puntos de ta misma compactacion sea igual o superior al especificado.

TABLA 23
| NOMERO DE CONTROLES EN LA SUB-RASANTE
TiFG DE ViA | POR CADA 100 m DE VIA PARA GRADO DE
COMPACTACION Y CBR IN-SITU
Expresas 4
Artariales 3
Colecloras 2
Locales i
Se determinard el CBR in-situ segun lo indicado en la2 Tabla 23. Esta informacidn,

conjuntamente con la densidad de campo, se usaré para veriicar el CBR de disefio.

Respecto de las cotas del proyecto, se permitird una tolerancia de + 20 mm.

La tolerancia por exceso en el bombeo serd de hasta 20%. No se foleraran errores por

A

defecto en ta fiecha dei bombes.
.,':‘.i;
Donde se haya estabilizado la sub-rasante, se verificara los valores propuestos por el PR

en el Proyecto para el agente estabilizador utilizado, con un minimo de tres
verificaciones por cada tipo de agente estabilizador.

17
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En la Sub-base y Base Granulares: .
a) Se efectuaran los ensayos de control y con las frecuencias indicadas en la Tabla 24.

3.5.2

TABLA 24

Frecuencia de Ensayos de Contro! para Materiales de Sub Base y
Base Granulares

BASE Y SUB BASE
ENSAYO NORMAS GRANULAR
GRANULOMETRIA NTP 400.012:2001 1 cada 400 m* Cantera
LIMITES DE CONSISTENCIA NTP 339.129:1998 1 cada 400 m® Cantera
EQUIVALENTE DE ARENA "NTP 339.146:2000 1 cada 1000 m® Cantera
ABRASION LOS ANGELES NTP 400.019:2002 1 cada 1000 m° Cantera
SALES SOLUBLES NTP 339.152:2002 1 cadal1000 m* Cantera
PARTICULAS FRACTURADAS | MTC E210-2000 | 1 cada1000m® | Cantera
' PARTICULAS CHATASY | . e R B
ALARGADAS NTP 400.040:1999 1 cada 1000 m Cantera
PERDIDA EN SULFATO DE . 3
SODIOMAGNESIO NTP 400.016:1999 1 cada 1000 m Cantera
CBR NTP 339.145:1999 1 cada 1000 m® | Cantera
RELACIONES DENSIDAD —
HUMEDAD NTP 330.141:1989 1 cada 400 m? Pista
(PROCTOR MODIFICADQ} .
DENSIDAD EN EL SITIO .
con un minimo de Pista
DENSIDAD EN EL SITIO - . 3 controles.
(MtTODO NUCLEAR) NTP 339.144:1998
NOTAS:
R {1} La frecuencia de ios ensaves pusde moremeniarse en opmion del Superwsor dependiendo de la
varizcién de 3 estatiorafia en cartera. que pueda originar cambios en las propiedades de ios
materiaies.

{2} En cass de que los metrados del proyacio no aicancen las frecuencias minimas espedificadas se
&xigird comc minime un enssye de cade propisdad vio cerscternisica.

h) El grado de compactacién de Base y Sub-base, sera como minimo dei 100 % de la
Maxdma Densidad Seca obtenide en & ensayc Procior Modificedo (Método C). Se
tolerara hasta dos puntos porcentuales menos en cualguier caso aislado. siempre Gue fa
media aritmética de 6 puntos de la misma compactacion sea igual o superior al
especificado. L os tramos por aprobar se definiran qobre la base de un minimo de seis (6)
determinaciones de la densidad.

¢) Respecto de las cotas del proyecto, se permitiré una folerancia de + 10 mm. La
tolerancia por exceso en el bombeo sera de hasta 20 %. No se toieraran erores po.
defecto en la flecha del bombeo.

En las Mezclas Asfalticas durante la efecucion de las obras: ” ‘

su Formula de Trabajo. El Supervisor deberd definir la antelacion con fa que se
presentard la Férmula de Trabajo. El PR debera haber def‘mdo en su Proyecto ia
necesidad o no, de ejecutar un Tramo de Prueba.

}»y’*\gf,ﬂ,\ 18
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a) Previamente a la colocacion de la mezcla asfaltica el Contratista presentara al Supervisor
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Una vez aprobada la Férmula de Trabajo, se hara un control directo de las cantidades de
agregados y asfalto que se mezclan, segun las siguientes frecuencias y normas de ensayo.

TABLA 25
ENSAYO NORMA FRECUENCIA LUGAR
Contenido de Asfalio MTC E502-2000 1pordia Planta o Pista
Granulometria NTP 339.128:1998 1 por dia Planta o Pista
Ensayo Marshall MTC E504-2000 1 por dia Planta ¢ Pista
Temperatura -—— Cada volquete Planta y Pista

b) Las mezclas en caliente deberén cumplir las siguientes tolerancias:

- Materiales que pasa el tamiz de 19,0 MM (374" .....oovviv i oo 5%
- Material comprendido entre los tamices de 9,5mm (3/8%) y 75 um (N° 200) ........... +4%
- Material que pasa el tamiz 75 pm (N° 200) ....voveeeieiiiiiiee i et eeeeveree e +1%
- Porceniaje de Asfalto. .. B PUPOUUNUPUUTTITR- 3 6 B
- Temperatura de la mezcla al sahr de Ia planta et ssesesessennenns £ 117G
- Temperatura de la mezcla entregada en pfsta x11°C

c} Las mezclas en frio deberdn cumplir las siguientes tolerancias:
- Materiales que pasan los tamices 4,75 mm (N° 4),

2,36 mm (N® 8) ¥ B50 M (N® 20} e cvee e X B %
s OIS e e e +2%
AT e e +0,3%

354 En la Cameta Asfaltico Terminada:

La Supervisidn esia obligada 2 efechuar ias siguientes verificaciones:

a} Compactacién

a.1) Se reafizara segun las normas MTC E506-2000 (Gravedad Especifica Aparente y Peso -~
Unitario de Mezclas Asfaticas Compactadas Empleando Especimenes Parafi inados),
MTC E508-2000 (Peso Especiiico Tedrico Maximo de Mezclas Asfalticas para Pavimentos), \\
o MTC ES10-2000 [Peso Unitario de! Concrete Asfaltico en el Terreno (Método Nuclear)), en .
una prcporcson de cuzndo mencs una (1) por cada dosciertos cincuenta metros cuadrados
(250 m ) de cada capa y los tramos por aprobar se definiran sobre la base de un minimo de
seis {6} determinaciones ds iz densidad. Los sifics para Ias mediciones se elegiran siguiendo

um Proceso Aleatorio.

.2) La densidad media def tramo (D) debera ser, cuands menos, el novenia y ocho por
ciento {98 %) de fa media obltenida al compaciar en g laboratoric con I2 técnica Marshall, |

4/ ~ cuatro (4) probetas por jornada de trabajo (De).
Om > 0,88 De

a.3) Ademas, la densidad de cada testige individual (Di} deberd ser mayor o igual &l noventa
-..  ysiete por ciento (97 %) de la densidad media de los testigos del tramo (D).

D;>097 D

a. 4) La toma de muestras se haré de acuerdo con Norma MTC E509-2000 (Determlnacwn.
dei Grado de Compactacidn de una Mezcla Bituminosa) y las densidades se determranan
por alguno de los métodos indicados en las normas MTC £506-2000 (Gravedad Especifica .
Aparente y Peso Unitario de Mezclas Asfalticas Compactadas Empleando Especimenes: . s,
Parafinados), MTC E508-2008 (Peso Especifico Tedrico Maximo de Mezclas Asfalticas para -
Pavimentos), o MTC E510-2000 [Peso Unitario def Concreto Asfaltico en el Terreno (Método
Nuclear)].
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b) Espesor.

b.1) La verificacion del espesor la efectuara el Contratista cada trescientos cincuenta metros
cuadrados (350 m? o fraccién, debiendo extraerse al menos dos (2) testigos cilindricos
mediante equipos provistos de brocas rotativas.

b2} Se determinard el espesor medio de la capa compactada {e,) segin la norma
MTC E507-2000 (Espesor o Aliura de Espemmenes Compactados de Mezclas Asféiticas), el
cual no podra ser inferior al de disefio (e4).

En = g

b.3) Ademads, el espesor obtenido en cada determinacién individual (e), debera ser, cuando
menos, igual al noventa y cinco por ciento (95 %) del espesor de disefio (ey).

€ >095¢y

b.4) Si el espesor promedio de los dos (2) testigos no cumpliera con estas condiciones, se
extraerdn cuatro (4) testigos adicionales.

b.5) De persistir [a deficiencia, el Supervisor en coordinacion con el PR definira las acciones
atomar.

¢) Llisura

c.1) La superficie acabada no debera presentar zonas de acumulacidn de agua
{depresiones), ni elevaciones mayores de cinco milimetros (5 mm) en capas de rodadura, ni
elevaciones mayores de diez milimetros (10 mm) en bacheos, cuando se compruebe con
unz regla de tres (03) metros (MTC E1001-2000, Medida de ta Regularidad Superiicial de un
Favimemio Mediante {2 Regle de Tres Metros; coiocada iento paralela como
perpendicularmente al gje de lg via.

d} " Regularidad Superficial o Rugosidad

d.1) En el caso de Vias Expresas y donde lo indique el PR se medird ia Regularidad
Superficial de la superficie de rodadura en unidades IRl La rugosidad tendra un valor
maximo de 2,5 m/Akm. En el caso de no satisfacer este requerimiento, debera revisarse los
equipos y procedimientos de esparcido y compactacidon, a fin de tomar las medidas
correctivas que conduzcan a un mejoramiento del acabade de la superficie de rodadura.

d.2) Para la determinacion de la rugcsidad podrd ulifizarse cinta métrica y nivel,
rugosimetros, perfilometros o cualquier otro método técnicamente aceptable y aprobado por
iz Supervision.

4.2 !_= medicién de la rugosidad sobre 1z superficie de rodadura terminada, deberd
gie rse en tods su longilud y debe invoiucrar ambas huelfas vehiculares. regisirando
medicionas parcizies pa:ra cada kilometo.

d.4) La medicién de la rugosidad sobre la carpeta asfaltica terminada, se efeciuard &
fn=izar k2 obra como control final de calidad del pavimenin termmade v parz sfectos de
recepcion de la obra.

g} Medicidn de Deflexiones sobre Iz Carpsts Asfiltica Terminada

€.1) En &i caso de Vias Expresas y en donde lo indique el PR, s& efectuard mediciones de la
deflexion en todos los carriles, en ambos sentidos cada 50 m y en forma alternada
(Tresbeiiiic). Se analizara ia deformada o la curvatura de iz deflexién obienida de por lo
menos {res valores por punio y se obtendran indirectamente fos modulos de elasticidad de la

capa asféitica. Ademas, la Deflexion Caracteristica obtenida por sectores homogéneos se. -
comparara con la deflexion admisible para el nimero de repeticiones de ejes equlva!entes de

disefio.

e.2) Para efectos de la medicion de las deflexiones podrd emplearse la Viga Benkelman.

(MTC E1002-2000, Medida de la Deflexion y Determinacion del Radio de Curvatura de un
Pavimento Flexible Empleando fa Viga Benkelman), o cualquier otro método téenicamente
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3.5.5

aceptable y aprobado por la Supervisidn. Los puntos de medicién estaran referenciados con

. €| estacado del Proyecto.

e.3) La medicién de defiexiones sobre ia carpeta asfaltica terminada, se efectuara al finalizar
la obra como control final de calidad del pavimento terminado y para efectos de recepcion de
la obra.

En las Mezclas de Concreto Hidraulico durante la ejecucion de las obras:

a) Previamente a la colocaciéon de la mezcla de concreto hidraulics, el Contratista
presentara al Supervisor su Disefic de Mezcla. La Supervision debera definic la
antelacion con la que se presentara el Disefio de Mezcla. El PR definira el tipo y cantidad
de ensayos necesarios para el Disefio de Mezcla.

b} Una vez aprobado el Disefio de Mezcla se hara un control directo de las cantidades de
agregados, agua y cemento Portland que intervienen en la mezcla. ‘

¢} Se haran controles directos de la consistencia de la mezcla y de la calidad de los
materiales, para cumplir con el Médulo de Rotura (resistencia a la traccidén por ﬂexnén)
especificado en el proyecto, pudiendo hacerse paraielamente ensayos a compresuon que
pemmitan correlacionar flexo-traccion y compresion. :

d} E! control de la mezcla en obra se podrd hacer mediante ensayos de compresion de
probetas cilindricas que deberdn cumplir los criterios de aceptacién indicados lineas
abajc.

e} Se haran los siguientes ensayos sobre los agregados finos:

TABLA 28
ENSAYO L NORMA FRECUENCIA

Granulometria NTF 400.012:2001 250 m®
Material que pasa la malla 75 pm ) 000 me
(N° 200) NTP 400.018:2002 1000 m
Te'rronesr de Arcillas y particulas TP 406.015:2002 1000 m?
deieznables

Equivalente de Arena NTP 339.1456:2000 1000 m*
Mé&lodo quimics pars detemminar la

1 reaciividad polencial dicali-silice de NTF 334.055.2661 W00 m*

| lne = :rnc::r{oe"

Cantidad de particulas #vianas NTP 400.G23:2001 1000 m?

Contenido de Sulfatos (SO4) NTP 400.042:2001 1008 m?

Conienido de Cloruros (CT) [T 456.042:2001 1060

Durabilidad™ NTP 400.016:1998 1000 m*
|

Nota: Todes estos ensayos s& harén con muestras tomadas en la obra o en plania, segln se trate de
concreto preparado en obra o en planta de premezclado.

Segim la NTP 334.095 y la ASTM C 288-3 los resuitados de esie ensayo por si solos nc deben ser

motivo de rechazo de una cantera sujeta a evaluacién por reactividad dlcali-silice, si no que debe ser
evaluada en combinacion con otros métodos. '

" Solo se aplica a Pavimentos sujetos a congelacion y deshielo
f) Sdlo se permitira una variacidén de + 0,2 % en el Médulo de Fineza del agregado fino.

g) El total de sustancias perjudiciales en los agregados no debera superar el 4 % en peso.
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h) Se haran fos siguientes ensayos sobre los agregados gruesos:

O R

)
N

TABLA 27
ENSAYO NORMA FRECUENCIA LUGAR
Granulometria _ NTP 400.012:2001 250 m® Cantera
Desgaste los Angeles NTP 400.019:2002 1000 m® Cantera
Particulas fracturadas . MTC E210-2000 500 m?* Cantera
Terrones de Arcilias y .
particulas deleznables NTP 400.015:2002 1000 m? | Cantera
Cantidad de particulas . -
Livianas NTP 400.023:2001 1-0Q0 m® Cantera
%o“f%“'d“ de Sulfatos | - np 400.042:2001 1000 m® Cantera
fggte”‘“ de Cloruros | TP 400.042:2001 1000 me Cantera
onrido de arON Y| NTP 400.023:1979 1000 m? Cantera
iy NTP 334.099:2001 i
Reactividad NTP 334.067-2001 1000 m Cantera
Durabilidad® NTP 400.016:1999 1000 m® Cantera
Porcentaie de Particulas
j Chatas y Alargadas . 2 o
i (retacion largo espesor: NTP 400.040:1998 250 m Cantera
| 3:1
=Soio se aplica a Pavimentos suietos a congelacion y deshieio
i) Se haran los siguientes ensayos de consistencia de la mezcla:
TABLA 28
ENSAYO NORMA | FRECUENCIA | LUGAR
: !
| Consistencia | NTP 335.035:1689 ‘ { por cada 3 I Punto de
: i i 1 j
i} Se harén los siguientes ensayos de resistencia del concreto:
TABLA 29
ENSAYO NORMA FRECUENCIA LUGAR
Ensayo para deferminar ia | NTP 339.078:2001 | Una muestra por cada
resigtencia 2 traccidn por 450 m?, pero no Laboratorio
flexion o a la compresion NTP 339.034:1999 | menos de una por dia

Para que los ensayos de probetas curadas bajo condiciones de laboratorio, se
consideren satisfactorios, se debera cumplir con fa Norma E.060 Concreto Armado.
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o

3.5.6 En los Pavimentos de Concreto Hidrautico terminados: _
La Supervisin est4 obligada a efectuar las siguientes verificaciones:

e

a) La superficie acabada no podra presentar irregularidades mayores de fres milimetros {3
mm} cuando se compruebe con una regla de fres metros (3 m) colocada tanto paralela
como perpendicularmente al eje de Ia via, en Ios sitios que escoja la Supervision,

b) La resistencia a flexo-traccion (médulo de rotura) a los 28 dias, no serd menor que la
resistencia de disefio. En probetas prismaticas, se tolerara hasta 3,5 kglem® por debajo
de la resistencia de disefio, siempre que al menos el 80% de los ensayos realizados
sean iguales o superiores a 1a resistencia de disefio.

¢

M “M\./

c} La verificacién del espesor la efectuara el Contratista cada trescientos cincuenta metros
cuadrados (350 m?) o fraccion, debiendo extraerse al menos dos {2) testigos cilindricos
mediante equipos provistos de brocas rotativas. Los testigos se extraeran después de
transcurridos siete (7) dias desde la colocacion del concreto.

:\_,/ h .L_/}""’E_\_/l""i\,/' o

d) Sie! espesor promedio de los dos (2) testigos resulta inferior al espesortedrico de disefio

) (€4) en mas de quince milimetros (15 mm), se extraeran cuatro. (4) testigos adicionales.
5 De persistir la deficiencia, ef Supervisor en coordinacion con el PR definira las acciones”
£ e a tomar. | L T FeiiE Jas acciones

X
X 3.57 En los Pavimentos con Blogues Intertrabados (Adoguines) de Concreto de Cemento Portland
. Terminados:

o e

La Supervision esta obligada a efectuar las siguientes verificaciones:

&} La superficie acabadz no podra presentar irregularidades meyorss dé cinco milimetros
(5 mm) cuando se compruebe con una regia de tres metros (3 m) colocada tanto paralela
como perpendicularmente al eje de la viz, 2n los sitios Gue estoja fa Supervision.

b} La Supervision puede llevar a cabo Ia inspeccion de materiales en ' fuente de origen asi
como en los [aboratorios de control de calidad,

-‘ : c) Ei Contratista debera entregar a la Entidad contratante el archivo completo de los
ensayos de control de calidad efectuados durante |a eiecucion de la obra, como un

requisito previo para la recencion de Iz obra.

P : : - )
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4.2
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4.3
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CAPITULO 4 _
DISENG ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS

METODO DE DISENO

- Se podra utifizar cualquier método de disefio estructural sustentado en teorias y experiencias

a largo plazo, tales como las metodologias del instituto del Asfaito, de la AASHTO-83 y de la
PCA., comiinmente empleadas en el Per(, siempre que se utilice la tltima version vigente en
su pais de origen y que al criterio del PR, sea aplicable a la realidad nacional. El uso de
cualquier ofra metodologia de disefio obliga a incluirla como anexo a la Memoria Descriptiva.

Alternativamente se podran emplear las metodologias sugeridas en los Anexos B,DyF de
esta Norma.

DISENO ESTRUCTURAL .
En cualquier caso se efectuara el disefio estructural considerando los siguientes factores:

a) Calidad y valor portante del suelo de fundacion y de la sub-rasante.
b) Caracteristicas y volumen del trénsito durante el periodo de disefio.
¢) Vida Gtil del pavimento.

d) Condiciones climéticas y de drenaje.

e} Caracteristicas geométnicas de la via.

) Tipo de pavimento 2 usarse. '

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

£i PR debera elaborar las especificacicnes técnicas que tomen. en cuenta las condiciones
particulates de su proyecto. En los Anexes C, E y G se acompafian los lineamientos
generales para las especificaciones constructivas de pavimentos asfalicos, de concreto de
cemanic Portland y coni adoquines, respectivamente.

Los requisitos minimos para los diferentes fipos de pavimentos, son ios indicados en ia Tabla
30.

TABLA 30

Elemenio .

Tipo de
Pavimento Flexible Rigido Adoquines

Sub-rasante

95 % de compaciacion:
Sueios Granulares - Procior Modificade
Suslns Cohesivos - Procior Esténdar

Espesor compactado:
> 25G mim — Vias locaies y colecioras
> 300 mm — Vias arteriales y expresas

CBR=>40%
Sub-base 100% Compactacion
Proctor Modificado

CBR230%
100% compactacién Proctor Modificado

CRR > 80 % CBR=280% _ -.I
Base 100% Compactacion NA¥ 100% compactacion. -
Proctor Modificado Proctor Modiﬁq"ado

tmprimacién/capa de apoyo

Cama de arena fing, dé
N.AK espesor comprendido
entre 25 y 40 mm.

Pansiracidnde la

imprimacion 2 5 mm

Espesor
dela
capa de
rodadura

Vias locales = 50 mm =60 mm
Vias colectoras = 60 mm z150 mm 2 80 mm
Vias arteriales =70 mm NR**
Vias expresas 2> 80 mm > 200 mm NR**
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Vias locales

. Vias colectoras . Sy Kk MR 2 3,4 MPa fez 38 MPa
Material Vias arteralos Concreto asfaltico (34 kg!cmz) (380 kgf cmz)
Vias expresas

Notas: * N.A: No aplicable: ** NR.: No Recomendable; *** E{ concreto asféltico debe ser hecho

preferentemente con mezcla en caliente. Donde el Proyecto considere mezelas en frio, estas deben
ser hechas con asfalto emulsificado,

a En ningtin caso la capa de rodadura sera Ia base granular o el afirmado, a menos que sea

tratada. Bajo la responsabilidad de la Entidad encargada de otorgar la ejecucion de las obras y
del PR, se podrd considerar ofras soluciones tales como: Bases tratadas con cemento, con
asfalto o cualquier producto quimico.

En el caso de los pavimentos flexibles y bajo responsabilidad de la entidad encargada de

R

e

L) ' otorgar la ejecucion de las obras, se podra considerar otras soluciones tales como:
v micropavimentos, lechadas bituminosas (slurry seat), fratamientos asfalficos superficiales, etc.
) C. En el caso de los pavimentos rigidos y bajo responsabilidad de la entidad encargada de

otorgar la ejecucién de las obras, se podra considerar otras soluciones tales como: concreto
con refuerzo secundario, concreto con refuerzo principal, concrefo con fibras, concrato
compactado con rodillo, etc,

d.  Los estacionamientos adyacentes a las vias de circulacion tendrén de preferencia, fas mismas
caracteristicas estructurates de estas. Altemativamente se..podran_usar_ofros fipos de
pavimentos sustentados con un disefio

TABLA 31
i I ;
Viaz incales anspiﬂz:t; Sra, Yo Vias Expresas
Criterio en ef Método Mershail LLoUl L S—
de Disefo de Mezclas™ EAL < 10° 10°< EAL<10® | . Ear g
i
Transito Liviane Transitc Medizne ¢ Trénsiic Pesado
Nimeros de golpes en cada
cara de Ia probeta 35 50 75
Estabilidad minima, kN 3.4 5,44 . 8,16
Fiujo, 0.25 mm {min - max) i 8 - 18 ' 8- 15 ( 8-14
Porqenl:?]e qe vacios lenos 3.5 3.5 3.5
de aire**, (min - max)
. Porcentzie de vazins, an ef
% agregado mineral™*, VMA | Ver Tabia 32 :
o ["{min - max) }
S i :
o o ! i
i Porcentaje de vacios flenos ar om 8 ! 65 -75 !
S . - - - [
de asfalto, VFA (min — max) v-su 65-7 |
o _Notzs:
*  Se debe considerar fodos los criterios en el disefio de mezclas de pavimentacion.

- Pafencima de los 3000 m.s.nan., se recomienda un valor de 2%

&N El porcenizizs d= vacios en &gregado mineral se caleula sobre s base de les gravedades
especiiicas bulk ASTM de los agregados.
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4.4
4.4.1

44.2

TABLA 32
VMA minimo, porcentaje
MALLA
Porcentaje de vacios de disefio *

3,0 40 5.0
1,18 mm (N° 16) ‘ 21,5 22,5 235
2,36 mm (N° 8) 19,0 20,0 21,0
4,75 mm (N° 4) 16,0 17,0 18,0
9,50 mm (3/8") 14,0 15,0 16,0
12,5 mm (1/27) 13.0. 14,0 15,0
19,0 mm (3/4") 12,0 13,0 14,0
25,0 mm (1.0 : 11,0 12,0 13.0
37.5 mm (1.57) 10,0 11,0 12,0°
50,0 mm (2.0 - 9,50 10,5 11,5
63,0 mm (2.57 9,00 10,0 11,0

* Interpolar para valores de vacios llencs de aire comprendidos entre los indicados.

PAVIMENTOS ESPECIALES

Se consideran como pavimentos especiales a los siguientes:
a) Averas o Versdas,

k) Pasajes Peatonales.

¢} Ciclovias.

Estos pavimentos deberan cumpiir ios siguienies requisinos.

TABLA 33
Tipe d {
tpe ce Pasaj
. jes . .
Pavimento Aceras o Veredas Peatonales Ciclovias
Etemento i
1
o5 % de compaciEcion’
Sualos Sranulares - Procior Modificado
Sub-rasants Suslos Cohesivos - Proctor Estandar
Espesor compactada: = 15C mm
Base CBR=30% CBR 2 60%
Asialtico > 30 mm
Espesor
dela cerggzge;g‘?leand 2 100 mm
canz dﬁ I
rodadura Adoauines > 40 mm (Se deberan apoyar sobre una cama de arena
quin fina, de espesor comprendido entre 25 y 40 mm)
Asfaltico Concreto asfaltieo*
Concreto de
Material | .cemento Porttand fe > 17,5 MPa (175 kgfem?’)
Adoquines fc > 32 MPa (320 kg/om®) . NR™

« £f concreto asfaliico debe ser hecho preferentemente con mezcia en caliente. Donde el Proyecto
considere mezclas en frio, estas deben ser hechas con asfalto emulsificado.

*= N R.: No Recomendable.
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CAPITULO 5
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS PARA INSTALACION
DE SERVICIOS PUBLICOS,

OBJETO

Este Capitulo fiene por objeto regular los aspectos técnicos relacionados con la rotura y
reposicion de pavimentos, con la finalidad de conservar (a infraestructura urbana, mantener
el orden, la circulacién y el fransito, asi como uniformizar los criterios de disefio y
constructivos de los pavimentos afectados.

RESPONSABILIDADES

Las empresas de servicios piblicos, que realicen obras de envergadura que afecten a
cualquiera de los pavimentos considerados en esta Norma, tienen la obligacion de presentar
en las municipalidades la “Programacién Anual de Ejecucién de Obras en Areas de Dominio
Pubiico”, correspondientes al ejercicio del afio siguiente, hasta la fecha que indiquen las
respectivas Ordenanzas Municipales y en ausencia de éstas hasta el 31 de diciembre de
cada afo. Esta exigencia no es aplicable 2 obras de emergencia y'a las obras para atender
soficitudes de los clientes. Las municipafidades deberan actualizar esta Programacion
trimestralmente, comprendiendo las obras de mantenimiento, ampliacién o’ constriiceion dé
obras nuevas, incluyendo los estudios basicos, planos, “€specificaciones “técnics, v 168
plazos previstos para las infervenciones programadas.

Las empresas de servicios pUblicos, asi como cualquier otra persona natural o juridica que
realicen obras que afecten a cualquiera de los pavimentos considerados en esta Norma,
fienen la obligacion de presentar en las respectivas municipalidades, los Expedienias
Tecnicos de las obras por giecidar conteniendo por lo menos:

*  Memoria Descriptiva, incluyendo el Estudio de Suelos, &f Disefio de Pavimenios segun
lo indicado en 1.5, sefializacion y pian de vias alternas. Este requisito no epiica para
obras con longitudes menores d= 100 m.

Especificaciones Téenicas.

Planos.

Metrados y Presupuestos.

Cronograma de Ejecucién de Obra.

Anexos.

* & & @ @

Las municipatidades son 1as encargadas de revisar y aprobar los Expedientes Técnicos,
autorizar |z efecucidn de las obras, velar por el cumplimiente de la presente Norma y ademas
compeobar que ias obvas han side ejecuiadas de acuerto con ks pianos y especificacionss
técnicas det Proyecto aprobado.

ROTURA DE PAVIMENTOS

Previamenie a ia rotura de pavimentos, la zona de trabajo debe estar perfectamente
sefializada incluyendo a las vias alternas de ser el caso.

La rotura parcial de pavirﬁentos debe hacerse adoptando formas geométricas regulares con
angulos rectos y bordes perpendiculares a la superficie. Para el corte se debe emplear disco

P et Tale

TREIETR 200,
Solamente se usara equipo rompe-pavimento en labores de demolicion.
Los desmontes provenientes de ia rotura de pavimentos deben eliminarse de ta zona de

trabajo antes de proceder con las excavaciones, con el objeto de evitar la contaminacion de
los suefos de rellenc con desmontes.

EXCAVACION

No debe excavarse las zanjas con demasiada anticipacién a los trabajos motivo del
Expediente Técnico.
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552
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Para profundidades mayores de 1,50 m, el PR del EMS, debera indicar st se requiere 0 no
entibar las paredes de las zanjas con el objeto de evitar que colapsen. El disefio del sistema
de sostenimiento debe ser parte del Expediente Técnico.

Las operaciones de excavacién no deberan iniciarse mientras no se cuente con un Plan de
peroDesvio y Sefializacidn comprobado.

El material excedente de cualquier partida, debera eliminarse fuera de la obra en un plazo

maximo de 48 horas.

RELLENO Y COMPACTACION
t os fines esenciales de un buen refleno son:

a) Proporcionar un lecho apropiado para el apoyo Y confinamiento de los servicios
publicos; ¥

b) Proporcionar por encima de los servicios plblicos, un material que sirva para transmitir
adecuadamente las cargas vehiculares a las capas inferiores, sin dafiar los servicios, ni
provocar hundimientos en el pavimento. '

£l refleno debe seguir a la instalacién de los servicios publicos tan cerca como sea posible. - -
En todos los casos debe programarse los trabajos de tal manera que -los-procesos de -

excavacion, colocacion de los servicios publicos y relieno, queden limitados ‘a distancias
cortas, que permitan colocarios con la misma velocidad con que se abren las zanjas.

Los rellenos en general se clasifican en tres grupds. El PR incluirad en su proyecto las
caracteristices de cada uno de elles.

a) Cama de Apoyo: Es aqueila gue soporta directamente a ios servicios publicos {cabies,
tuberias ¢ ductosY v generalmente es un suelo granular, uniforme, libre de gravas.
piedras y materiales vegetales. Se requiere que en operacidn tenga una densidad de
por lo menos & 90% de su Maxima Densidad Seca Tedrica obtenida en e ensayo
Proctor Modificado (NTP 339.141:1999).

b) Relieno de confinamiento: Es el que va alrededor de los servicios publicos y hasta una

altura variable entre 15 cm y 20 cm por encima de ellos. Generalmente es de material

sleccionado similar &t de la Cama de Apoyo, el que se coloca por capas para permitir

su apisonado alrededor de cables, tberias o ductos. Se reguiers que tenga una

densidad de por o menos el 90% de su Maxima Densidad Seca Tedrica obtenida en &
ensayo Proctor Modificado (NTP 339.141:1998).

c) Refleno masivo: Llegara hasta el nivel de 2 sub-rasanis del pavimenio existenis. Podid
ser hechc con malerict propio, es decir con el extraide dz la excavacién, con o sin
seleccion previa, 0 con material de présiamo, defnido por el PR. Se coloca por capas
de espesor compactads a humedad éptima dependiente del tipo de sueio y de! equipo
empieado en ia compactacion. Se requiere que tenga una densidad de por io menos &l
90% de su Maxima Densidad Seca Tedrica obtenida en el ensayo Proctor Modificado
(NTP 335.141:156%) para suelos predominantements cohesives y del §5% de su
Maxima Densidad Seca Tedrica obtenida en el ensayo Proctor Modificado
(NTP 339.141:1999) para los suelos predominantemente granulares.

Todo relleno se conirolara por cada capa compactada, a razon de un control por cada 50

m. Excepto en los casos en que el espesor de |a capa compactada sea menor de 15 cm,

donde et control se hara cada dos o tres capas, segln sea el caso. Sila obra tiene menos de

50 m, los controles se haran a razén de dos por cada capa compactada distribuyéndoios en

tresbolillo entre dos capas sucesivas cualesquiera. En el caso de suelos arenosos el PR

podré proponer otros sistemas de coniroi de ia compactacion.

REPOSICION DE PAVIMENTOS

La reposicién de los pavimentos afectados debe efectuarse con materiales de las mismas
caracteristicas que el pavimento original, excepto en el caso de los pavimentos de concreto
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hidraulico rehabilitados con una sobre capa asfaltica de superficie, en que a criterio del PR
se podra hacer la reposicion con un pavimento de concreto asfaltico, que tenga el mismo
Namero Estructural que el pavimento mixto existente.

Se debe tener claro que la reposicién def pavimento incluye no solo la carpeta, sino también
ia base y la sub-base existente, ’

56.2 Las mezclas asfalticas péra reposiciones deberan ser preferentemente en caliente. Donde
el Proyecto considere mezclas en frio, estas deben ser hechas con asfaito emulsificado.

56.3 En cualquier caso, la superficie de fa reposicién debera quedar enrasada con la superficie
del pavimento existente, sin depresiones ni sobre elevaciones.

8.7 CONTROL DE CALIDAD

5.7.1 Se tomaran las pruebas y se ejecutaran ios mismos tipos de ensayos y con las mismas
frecuencias indicados en el Capitulo 3 para pavimentos nuevos.

{

ole

kAol

A AN

s

. ('

o~ (ﬂ“ .

25

o




N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

6.1

6.2

6.3

6.4

CAPITULO 6
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

OBJETO
Este Capitulo tiene por objeto regular los aspectos técnicos relacionados con el
mantenimiento de los pavimentos, con la finalidad de conservar la infraestructura urbana,

manteniendo el orden, la circulacion y el trénsito; asi como uniformizar los criterios de
mantenimiento y rehabilitacion.

RESPONSABILIDAD POR LA GESTION DEL MANTENIMIENTO
Corresponde a las Municipalidades y comprende principalmente cinco responsabilidades:

a) Planeamiento del programa anual, incluyendo la prevision de los recursos y el
presupuesto necesarios.

p) Disponer que los fondos sean asignados adecuadamente en toda la Red Vial y decidir
las prioridades.

¢) Programar y autorizar los trabajos.

d) Responsabilizarse de que las cuadrillas involucradas en el mantenimiento lo hagan de
manera adecuada y efectiva.

e) Monitorear Iz calidad y efectividad de las actividades de mantenimiento.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Aparte de la Rehabilitacion que es e! refuerzo estructural del pavimento cuando ha cumplido

su Vida de Servicio, hay cuatro actividades de mantenimiento, que se clasifican en términos

de su frecuencia:

a) Manicnimiento rtulinario, regueride de maners continiz en fiodas las vias.

independientemente de sus caracteristicas o volumen del trafico. Por ejemplo: barrido,

corte de grass, limpieza de drenes y cunetas, mantenimiento de alcantarillas vy

mantenimiento de Ia sefalizacion.

Mantenimiente recumrente, requeride =2 intervalos pre establecidos durante el afio, con

una frecuencia que depende de! volumen del trafico. Por ejemplo: reparacion de baches

y bordes, selftado de grietas.

¢) Mantenimiento periédico, requerido a intervalos de algunos afios. Por ejemplo: sellado
de toda la superficie, recapeos, reemplazo de pavimento asfaltico en areas pequefas.
reposicién de losas aisladas, reparacién de bermas y sefalizacién horizontal {pintade} ¥
vertical (sehales de transito).re-selfado de juntas.

d) Mantenimiento urgente, necesario para hacer frente a emergencias y problemas gue
requieren accién inmediata, cuande bloquean una via. Por ejemplo; remocion de
ohstaculos, colocacion de sefialss de peligrs v rabajes diverses.

L=
[y

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Se refiere a la secuencia de trabajos necesarios para las Actividades de Mantenimiento:

a) Inventario. Es el registro de las caracteristicas basicas de cada seccidn de la Red Vial.

b) Inspeccion. Consiste en la auscultacidn del pavimento y ia medicién de su Condicidn.

¢} Determinacion dsi tipo de mantenimiento. Es & anahisis de ias faflas y definicidn de 1as
actividades de mantenimiento necesarias.

d) Estimacion de recursos. Es el costeo del proarama de mantenimiento para definir el
presupuesto.

e) Identificacion de prioridades. Etapa en la que se decide el orden de prelacidon cuando
los recursos son limitados.

f) Programa de trabajo y medicion del comportamiento. Es ia stapa en la gue se controla
¢! trabajo que esté siendo ejecutado. _

g) Monitoreo. Verificacion de la calidad y efectividad del trabajo.

30
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e CAPITULO 7
’\{) PRESENTACION DEL PROYECTO
% 7.1 DOCUMENTOS
{ 7.1.1 Todo proyecto de pavimentacion contendra los siguientes documentos:
o)
t a) informe Técnico relativo a la Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos con fines de
¥ Pavimentacion, conteniendo un Anexo con planos de ubicacién de las obras, registros
Y de las calicatas y perforaciones, resultados de los ensayos de laboratoric y fotografias.
X b) Plano de pavimentos mostrando los detalles constructivos en planta; secciones y
L detalles.
3 ¢} Especificaciones Técnicas.
e 7.2 INFORME TECNICO
. ' Comprendera los siguientes puntos:
) 7.2.1 Resumen de las condicionas de pavimentacion, conteniendo una breve descripcion de todos

los topicos del Informe principal:

) a} Criterios de Proyecto.
5 b) Caracteristicas de la sub-rasante.

£ ¢) Caracteristicas del transito.
= dj Estructura del pavimento.
- é e} Recomendaciones.
a_/\‘ 7.22 Generalidades: conteniendo una descripcion de la ubicacién de las obras, las caracteristicas
i : topograficas del terrenc, el estado de las vias exisientes, los tipos de pavimenios a

emplearse en el Proyecto, ta climatologia, aicances y limitaciones del Informe Téenico.
) 723 Exploracion de campo: Con fa descripcién detaliada de los trabajos efectuados en el campo.

Ensayos de Laboratorio: Con la descripcitn detallada de los trabajos efectuados en el
Laboratorio.

Interpretacién de ios Resultados: analisis de los ensayos de campo y [aboratorio
conjuntamente con lg informacion referencial, para elaborar los perfiles estratigréficos tipicos,
¥ caracterizar la sub-rasante y &l suelo de fundacion.

Disefio estructurai de Pavimentos: con una descripcion de los pardmeiros utilizados ¥y ia
meiodologiz empieada.

PLANOS
Considerandd ios detalies constructivos de los pavimernios v de sus obras de proteccion:

b 7.31 Espesores, detalles de juntas en planta y en seccién, encuentro con otras obras existentes.

e

el pavimento y materiales no convencionales teles come geosintéticos, fibras, aditivos,
selladores, elc.

A
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7.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conteniendo como minime lo indicade en les Anexes C, E y G, de acuerdo al tipo de
pavimento.

-
b

- 7.3.2 Ciros detalles que el PR considere necesarios.
. 7.3.3 Especificaciones Téonicas reiztives a 12 subrasante, cada una de las capas que conforman
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ANEXO A
GLOSARIO DE TERMINOS

4 ————

ACERA O VEREDA

Parte de la via urbana ubicada entre la pista y e! limite de la propiedad, destinada al uso
peatonal. Pueden ser de concreto simple, asfalto, unidades intertrabadas {(adodquines), o
cualquier otro material apropiado.

AFIRMADO

Capa de material selecto procesado de acuerdo a diseho, que se coloca sobre fa sub-
rasante o sub-base de un pavimento. Funciona como capa de rodadura y de soporte al
trafico en vias no pavimentadas. Esta capa puede tener un tratamiento de estabilizacion. -

AGENTE ESTABILIZADOR

Producto adicional diferente al suelo que se le afade con la finalidad de mejorar sus
propiedades fisico-mecanicas.

ALAMEDA
Calle ampfia con arborizacion infensa.

ANOQ BASE

Es el afio para el que se escogen y consideran los datos de! trafico que servira de base al
trafico de disefio.

APROBACION

Autcrizacién o aceptacién escrita del proyecto por parte de fa Entidad comespondients
creviamente a la ejecucién de las obras.

Autorizacion o aceptacion escrita de una actividad por parte de la Supervision..

BASE

Capa generalmente granular, aungue también podria ser de suelo estabilizado, de concreto
astaltico, & de concrete hidraulico. Su funcidn principat &s servir coma elemento estructural
de los pavimentos, aunqgue en algunos casos puede servir también como capa drenante.

BERMA CENTRAL
Es un elemento separador a nivel o ligeramente por encima de i3 via princips! det ranshic.

que actia como confinante y protector de pavimente. Ver seccion tipica en Figura A1.

BERMA LATERAL

Extension del nivel de la calzada pere e! estacionamiento de vehiculos. Deberd tener un
disefio propio. Ver seccion tipica en Figura A1.

BOMBEO :

Es la convexidad dada 2 la seceién transversal de una via para facifitar el drenaje de las
aguas supeniciales.

CALLE

con o sin acera, destinada al transito de peatones yfo vehicuios. Ver seccion tipica en
Figura Al . :

v

CALZADA O PISTA
Parte de una via destinada al transito de vehiculos. Ver seccion tipica en Figura A1
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CAMIONES

'\)- i Vehiculos tipo C2 del Reglamento Nacional de Vehiculos, con configuraciones iguales a 2

ejes y 6 Hantas. Incluyen 6mnibuses y camiones de 4 llantas de base ancha. No incluyen
: \g autornéviles camionetas, Pick-Ups, ni paneles.

3 CAMIONES PESADOS

"f'_\ Vehiculos del Reglamento Nacional de Vehiculos, con configuraciones de ejes mayores a las

s ‘ de vehiculos tipo C2. : ‘

t: CAPA ASFALTICA DE SUPERFICIE

L Es la capa superior de un pavimento asfaltico, llamada también Capa de Desgaste o Capa

) de Rodadura.
3 CAPACIDAD DE LA VIA
i) Es el méximo ndmero de vehiculos de todos los fipos para los que la via deberd ser

disefiada geométricamente,

CAPA DE BASE ASFALTICA _

Es una capa estructural de algunos pavimentos flexibles compuesta de agregados minerales
unidos con productos asfélticos. También conocida cofrio Base Negra™ ™" 77

CAPA DE SUB-RASANTE

Porcion superior del terreno natural en corte o porcion superior del relleno, de 20 cm de
espesor compactado en vias locales y colectoras y de 30 em de espesor compactado en vias
arteriales y expresas,

CARGA POR EJE SIMPLE EQUIVALENTE A 80 kN (ESAL por sus siglas en inglés)

Es el efecto sobre el pavimento de cualquier combinacion de cargas por eje de magnitud
vanada, expresada en el niimero de aplicaciones de un eie simple de B0 kN.

CARRIL

Parte de la calzada destinada a fa circulacién de una fila de vehiculos.

CARRIL DE DISERO

Es el camif sobre ef que s espera el mayor numero de aplicaciones de cargas per sje simple
squivaiente de 80 kN. Normalmente, sera cualquiera de los carriles en una via de 2 carriles
en el mismo sentido, o €l carrit exterior en una via de camiles midtiiples fambién en al mismo
sentido.

CICLOVIA

Espacio dentro de la via urbana destinade exdlusivamente al transito de biciclatas,

COEFICIENTE DE CAPA {a)
Nimerc expresade en unidades de 1/pulg, o 1/icm, que representa la resistencia relativa de

. los materiales de construccitn, que forman parte del pavimento. Los valores promedio
? usados en la Pista de Prueba AASHO son:

- Concreto asféitico mezcia en caliente para capa de superficie  : 0,44/pulg.
- Base granular de piedra chancada : 0,14/pulg
Sub-base de grava arenosa 0, 11/nulg

s

COEFICIENTES DE DRENAJE Cgy my

Son los parametros que representan en la metodologia AASHTO de 1993 a las
caracteristicas de drenabilidad de un material granular empleado como base o sub-base yse

expresan como Cq para pavimentos rigidos y como mi para pavimentos flexibles y cuyo valor

i LY
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depende del tiempo en que estos materiales se encuentran expuestos a niveles de humedad

cercana a la saturacion y del tiempo en que drena el agua.

En ias Tablas A1y A2 se présentan los coeficientes recomendados por la AASHTO

TABLA A1
Valores de C4 recomendados por la AASHTO para pavimentos rigidos.
Tiempo Porcentaje de tiempo en que la estructura del
Cg transcurcido pavimento estard expuesta a niveles de humedad
para que el cercanas a la saturacion
. . suelo libere el .
Cahﬁcacpn 50% de su Ment?s a 1-5% 5. 25% Masode
del drenaje agua fibre 1% ‘ 25%
Excelente 2 horas 125-1201! 10-1,15 1,15-1,10 1,10
Bueno 1 dia 1,20-1.15 1 1,15-1,10 1,10-1,00 1,00
Regutar 1 semana 1,15-1,10 | 1,10-1,00 | 1.00-0.80 0,80
Pobre 1 mes 1,10-1,00 | 1,00-0980 | 0,90-0,80 0.80
Muy pobre Nunca 1,00-0,90 { 0,90-080 | 0,80-0,70 0,70
TABLA A2

Valores de m; recomendados por la AASHTO para pavirrientos flexibles

iﬁ N Porcentaje de tiemipo en gue la estructura ded
i T‘“'T'p‘_} pavimento estara expuesta a niveies de humedad
transcurrido cercanas a la saturacion
para que &

L suelo libere el .
Calificacion | 0% desy | Menosa 4 4 g 5.250 | Masde
de! drer aje agua libre 1% &

Excelente 2 horas 1,40-1,35 7 1,35-1,30 1,30 -1,20 1,20
Bueno 1 gtz 135-125 | 125-115 © 115-150 1,00

i

i
Regular 1 semana ; 1,25-1,13 1,15- 105 1.00- 0,80 4,80
Fobre 1 mes 145-1.05 | 1.05-0.86 | 0,80-0,60 0,60
bury pobre Nunce 105-095 | 085-0,75 | 0.75-040 0,40

CONCRETO ASFALTICO

Es una mezdla compuasta de cemento asfalico v agregades bien graduados, de alta calidad.
completamente compactada en una masa densa y uniforme. e

CONSTRUCCION PLANIFICADA POR ETAPAS

Es la construccién de calles y avenidas colocando capas sucesivas de acuerdo a un disé“ﬁofy
cronograma preestablecidos. ‘ o

CONTRATISTA

Persona naturat o juridica contratada para ejecutar todo o pagte del trabajo segun ios p!anbs
y especificaciones del contrato. '
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CONTRATO

Es un documento o instrumento juridico suscrito enfre dos o mas partes para crear, regular,
modificar 6 extinguir una relacion juridica patrimonial, '

ESTABILIZACION DE SUELOS

Proceso fisico y/o quimico por el que se mejoran las propiedades fisico- mecanicas del suelo
natural en corte o de los materiales de préstamo en relleno, con el objeto de hacerlos
estables.

ESTACIONAMIENTO

Espacio pavimentado destinado al aparcamiento vehicular.

ENTIBAR
Apuntalar, estabilizar con maderas, metales y tablas las excavaciones con riesgo de falla.

ENTIDAD CONTRATANTE

La que conjuntamente con el PR, el Supervisor. y el contratista suscribs &l respectivo
contrato.

EJE ESTANDAR

Eje simple con ruedas duales con una carga de 80 kN (8,2 1 & 18 kips).

ESALs DE DISERO

Es &l ndmero de aplicaciones de cargas por Ele Esténdar, previsto durante el Periodo de
Disefio. I procedimiento usado para convertir un fiuio de irafico con diferentes cargas y
configuraciones por eje en un numero de tréfico para el disefio, consiste en convertir cada
carga por eje esperada sobre la via durante el periode ds disefic, en un nimero de cargas
por eje estandar, sumandolas luego.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parte del expediente técnico en fa que se detalfan la descripcion de los trabajos, los
materiales, 10s equipos y procedimientos de construccion, e! control de calidad, 1a medicion
y kyma de page. B! PR, es el autor y responsable de la emisidn de las Especificaciones
Técnicas. '

ESPESOR DE DISENO

€s el espesor de cade capa del pavimento, deterntinado en el dissfc.

ESPESOR EFECTIVO

El espesor efectivo de cadz capa de un pavimento existente se calcula multiplicando su
espesor reai por los correspondientes factores de conversién, sequn ei método de disefio.
ESTACIONAMIENTOQ

Supsriicie pavimentada, con o sin techo, destinada exclusivamente al parqueo de vehiculos.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ASFALTICO ‘N
Pavimento con todas sus capas de mezclas asfalticas, o de una combinacién de capas
asfélticas y base granulares, colocadas encima de la sub-rasante natural o estabilizada.
ESTUDIO DE CARGAS

Es un estudio para determinar el peso transportado por cada gje y el ndmero de ejes para
ada tipo de camiones pesados.

FACTOR CAMION

Es el ndimero de aplicaciones de cargas por eje simple equivalentes a 80 kN, producidas por
una pasada de un vehicuto cuaiquiera del Reglamento Nacional de Vehiculos vigente..Los -

vy
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Factores Camion pueden aplicarse a vehiculos de un solo tipo o clase o a un grupe de ' .
vehiculos de diferentes tipos. ‘

FACTOR DE EQUIVALENCIA DE CARGA T

Es un factor utilizado para convertir las aplicaciones de cargas por gje de cualquier magnitud, _
a un namero de cargas por eje simple equivalentes & 80 kN. ‘

IMPRIMACION ASFALTICA SO

Asfalto diluido, aplicado con un rociador de boquilla que permita una. distribucion uniforme P
sobre la Base Granular para impermeabilizarla y lograr su adherencia con la Capa Asfaltica
de Superficie.

INDICE DE SERVICIABILIDAD FINAL (py - : {

Se establece como la condicion de la superficie del pavimento que no cumple con las
expectativas de comodidad y seguridad exigidas por el usuario y corresponde al valor méas
bajo antes de que sea necesario rehabilitar ¢ reconstruir un pavimento. En la Tabla A3 se
proponen algunos valores para el indice de serviciabilidad final de pavimentos urbanos.

TABLA A3 . | | Lo
indice de Serviciabilidad Final (p;) ‘

Pt Tipo de Via
3,00 Expresas
2,50 Arteriales

b) Para pavimentos flexibies un valor inicial deseable py de 4,2.

INGENIERC RESIDENTE

Ingenierc Civii Colegiado y habifitado, responsabie de ka ejecucion y direccion de fa cb{a en
representacion def Contratista. ;

INSPECTOR L

2,25 Colectoras
2,00 | Lecales y estacionamientos -
iNDICE DE SERVICIABILIDAD INICIAL (po) =
Se establece como la condicién original del pavimenio inmediatamente después de su -
construccion o rehabilitacion. AASHTO'93 establecié (si no se tiene informacion disponible .
para disefic) los siguientes valores: R
a) Parz pevimentos rigidos, un valor inicial deseable pyde 4,5 y _ -
; Ingeniero Civil Colegiede en ejercicio, representante de fa Entidad Coniraianie en guien s
ha delegado Iz responsabiiidad de administrar un determinadc proysco
JUNTAS DE CONTROL

Se denomina asi, en un pavimento de concreto de cemento Périland, a las juntas formadas ©
aserradas, para controlar el agrietamiento. :

LABORATORIO

Es una organizacion que mide, examina, ejecuta los ensayos; o de otra forma, determma IasA -
caracteristicas o el comportamiento de materiales o productos. e

LOSA DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND
Superficie de rodadura y principal elemento estructural en ios pavimentos rigidos. ‘

BEESN
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‘\:/ ‘ LOTE _
) Es una cantidad medida de material o consfruccion producidos por el mismo proceso.

METODOS DE ENSAYO PARA LA EVALUACION DE MATERIALES
Ensayos normalizadosy usados para evaluar los materiales empleados en el proyecto.

!
<
¢
J
‘ Q MODULO DE RESILIENCIA O MODULO RESILIENTE (M)
3 ) Es una medida de la propiedad elastica del suelo, reconociéndole ciertas caracteristicas no
) lineales. El médulo de resiliencia se puede usar directamente en el disefio de pavimentos
% flexibles, pero debe convertirse a médulo - de reaccién de la sub-rasante (valor k), para el
/ disefio de pavimentos rigidos o compuestos.
) L
x MODULO DE ROTURA (MR)
J Es una medida de la resistencia a la traccion por flexidn del concreto. Se détermina mediante
3 el ensayo ASTM C78 de la viga cargada en los tercios. '
e MUESTRA
: Es un segmento de una poblacion seleccionado segdn la norma correspondiente o un
procedimiento estadistico aceptado, para representar a toda la poblacién.
MUESTREO ALEATORIO
Una muestira tomada empleando un plan de muestreo, en el cual cada unidad del lote debe
tener la oportunidad de ser elegida.
NIVEL DE SERVICIO PSi
=§ un parametro que califica ta serviciabilidad de una via.

TABLA A4
Valores de PSl y calificacion de la serviciabilidad

ettt <

PSI Calificacion

0,0 Intransitable
0,1-10 Muy malo
1,1-2,0 Malo
2,1-3,0 Regular
3,1-40 Bueno
41-49 Muy hueno
5.0 Excelente i

s

NUMERO ESTRUCTURAL (SN)

Es un nimero adimensiona! abstracto que expresa la resistencia estructural de un
pavimerto, requerida para un niimero de combinaciones de soponis de! suzlo (Mg), £3ALs,
APSIl, y mi. El SN requerido puede ser convertido a espesores reales de carpeta de
rodadura base y sub-base, por medio ds cocficismes de capa apropiados que representan fa
resistencia relativa de los materiaies de construccion

IS

PASAJES PEATONALES

Parte de la via urbana ubicada entre limites de 1a propiedad, de:.in_ada al uso pe_atcnai.
Pueden ser de concreto simple, asfalto, unidades intertrabadas (adoquines), o cualquier ofro
materiat apropiado. ’

PAVIMENTO

Estructura compuesta por capas que apoya en toda su superficie sobre el terreno preparado
para soportaria durante un lapso denominado Periodo de Disefio y dentro de un rango c(ier_ ‘

37
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Serviciabilidad. Esta definicion incluye pistas, estacionamientos, aceras o veredas, pasajes L0
peatonales y ciclovias L

PAVIMENTOS FLEXIBLES (PAVIMENTOS ASFALTICOS)

C

Clasificacién por comportamiento de fos pavimentos con superficie asfaltica en cualquiera de
sus formas o modalidades. (concreto asfaltico mezcla en caliente, concreto asfaltico mezcla -
en frio, mortero asfaltico, tratamiento asfaltico, micropavimento, etc.), compuesto por una o
més capas de mezclas asfalticas que pueden o no apoyarse sobre una base y una sub base "
granulares. El pavimento asfaitico de espesor total (full-depth®}, es el nombre patentado SR o
por el Instituto del Asfalto, para referirse a los pavimentos de concreto asfaitico construidos “o

directamente sobre la sub-rasante.

PAVIMENTOS SEMI FLEXIBLES (INTERTRABADQS)

Pavimento cuya capa de rodadura estuvo tradicionalmente conformada por unidades de
piedra, madera o arcilla cocida. En la actualidad se utilizan unidades de concreto colocadas
sobre una capa de arena, fellenando los espacios entre ellas con arena, para proveerles de o
trabazén. De la misma manera que los pavimentos asfaiticos tienen uria base y ademas N
pueden tener una sub-base. Su comportamiento se puede considerar como semi-flexible. :

o
SN N

PAVIMENTOS RIGIDOS (DE CONGRETO HIDRAULICO) - - . e

Clasificacion por comportamiento de los pavimentos de concreto de cemento hidraulico en
cualquiera de sus formas o modafidades (losas de concreto simple con juntas, losas de
concreto reforzado con juntas, suelo-cemento, concreto compactado con redillo, efc.).

PERDIDAD DE SERVICIABILIDAD (APSI)
Es el cambic en la serviciabilidad de una via durante el periodo de diseiio y se define como
la diferencia ertre &l indice de serviciabiiidad inicial (pg} ¥ final (py.

APSI=pg-p: \

PERIODO DE DISENO

Es el tiempo, normalmente expresado en afios, transcurrido entre la construccion
(denominada afio cero} v el momento de la rehahilitacién del pavimento.

PISTA
Ver caizada.

PLAN DE MANEJO VIAL

Conjunto de actividades temporales, necesarias para mantensr el transitc fluide mientras
duren las obras.

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
Pavimento, destinade exclusivamenie &l parquec de vehicuios, con las caracteristicas

estructurales y requisitos de materiales establecidos por el PR.

. PROPIETARIO

Es la persona natural o juridica, que acredita ser titular del dominio del predio ai que se
refiere una obra.

PROYECTO
Informacién técnica que permite ejecutar una obra de pavimentacion.

PROFESIONAL RESPONSABLE (PR)

Ingeniero Civil Colegiado y en gjercicio que ha elaborado los estudios y disefios del '_;broy'e'ctlo :
de pavimentacion. :
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RASANTE .
Es el nivel superior det pavimento terminado. La Linea de Rasante se ubica en el eje de la

via,

SERVICIABILIDAD

Habilidad de un pavimenio para servir a los tipos de solicitaciones (estaticas o dinamicas)
para los que han sido disefiados. T

-

SUB-RASANTE
Es el nivel inferior del pavimento paralelo a la rasante.

P

SUPERVISION

Persona natural o juridica, cuya funcién es 1a de verificar que la obra se ejecute conforme a
los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acorde con Ia naturaleza de I3

( obra, y se cumplan con los plazos y costos previstos en ef contrato de la obra,

SUPERVISOR
Ingeniero Civil Colegiado y en ejercicio, representante de la Supervision en la obra.

¥
<
0
)
(..
O
§

"

TIPOS DE VIAS

El sistema vial esta constituido por vias expresas, vias arferiales, vias colectoras, vias
locales y pasajes

TRAFICO

Determinacion del nimero de aplicaciones de carga por eje simple equivalente, evaluado
durante e periode de disefio de proyecto.

Si el niimero de aplicaciones es menor de 10° ESALS se considera Trafico Ligero.

Si el numero de apficaciones es mayor o igual a 10* ESALs y menor de 10° ESALs se
considera como Trafico Medio.

Si el ndmero de aplicaciones es mayor a 10° ESALs se considera trafico aito.

TRANSITO
Accién de if 0 pasar de un punto a otro por vias pablicas

VEREDA
Ver Acera. Ver seccion tipica en Figura A1

VIAS URBANAS

Espacio destinado &l fransito de vehiculos y/0 personas que se encuenira deniro del fimite
urbano. Segtin la funcidn que prestan se clasifican en:

- Vias Expresas;

- Vias Arferiales;

Vias Colectoras; y

Vias Locales.

VIAS EXPRESAS

Son vias que permiten conexiones interurbanas con fluidez aita. Unen zonas de elevada
generacién de fréfico, transportando grandes volimenes de vehiculos livianos, con
irculacion a afta velocidad y limitadas condiciones de accesibilidad. Eventualmente, &
transporte colectivo de pasajeros se hard mediante buses en carriles segregados con
paraderos en los intercambios. En su recorrido no es permitido el estacionamiente;’la.
descarga de mercancias ni el transito de peatones. ' P R

e
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ViAS ARTERIALES

Son vias que permiten conexiones interurbanas con fluidez media, fimitada accesibilidad y :
relativa integracion con el uso de las areas colindantes. Son vias que deben infegrarse con o
el sistema de vias expresas y permitir una buena distribucion y reparticién del tréfico a las )
vias colectoras y locales. En su recorrido no es permitida la descarga de mercancias. Se -
usan para todo tipo de transito vehicutar. Eventuatmente et transporte colectivo de pasajeros -
se hard mediante buses en vias exclusivas o carriles segregados con paraderos e

intercambios. »

ViAS COLECTORAS o

Son aquellas que sirven para levar el transito de las vias locales a las areriales, dando
servicio tanto ai trénsito vehicular, como acceso hacia las propiedades adyacentes. El flujo .
de transito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas, cuando R
empalman con vias arteriales y con controles simples con sefializacién horizontal y vertical, (I
cuando empalman con vias locales. E! estacionamiento de vehiculos se realiza en areas
adyacentes, destinadas especialmente a este objetivo. Se usan para todo tipo de vehiculo.

ViAS LOCALES

Son aquellas que tienen por objeto ef acceso directo a las éreas resudencuales comerc:ales e
industriales y circulacién dentro de ellas.

VOLUMEN PROMEDIO DIARIO (V.P.D.)
Es el promedio de tos vehicules que circulan durante fas 24 horas del dia.

ZONA DEL PROYECTO

Zonas situadas dentro de las &reas de consiruccién de! proyecto ¢ adyacentes a estas, que i
son modificadas y/o afectadas por & proyecto.
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Tipica Referencial)
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_ _ ANEXO B
METODO SUGERIDO PARA EL DISENO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS URBANOS?

e — e S e

INTRODUCCION

Dentro de los multiples métodos existentes para el disefio de pavimentos asfalticos urbanos,
se encuentra la metodelogia propuesta por el Instituto de Asfalto para Pavimentos Asfaiticos
de Espesor—Total {ver Glosario) (1S-91)3, modificada por el Comité Especializado de la NTE
CE.010 Pavimentos, para permitir la transformacion de espesores de concreto asfélticos a
espesores de Bases y Sub-bases Granulares, manteniendo constante el Nimero Estructural
{SN).

GENERALIDADES
Esta metodologia es aplicable en vias locales, vias colectoras, playas de estacionamiento,

estaciones de servicio y accesos. Para vias arieriales y vias expresas se debe consultar et
manual MS-1 del Instituto del Asfalto o similar. Para condiciones excepcionales de carga o

transito (pavimentos industriales, almacenes y terminales), se debs consultar el manual MS-
23 del Instituto del Asfalto o similar. -Se consideran condiciones excepcionales de-carga-fas
que exceden los limites legalés permisibles’ por el Reglamento Nacional de Pesos vy
Dimensiones Vehiculares, o las transmifidas por olros tipos de vehiculos tales comio
montacargas, grias, etc.

FACTORES QUE AFECTAN AL DISENO

Los principales factores que afectan &l disefic de una estructura de pavimento asfalico som:
A. FEitrafico — peso y nimero de vehifcuios

B. El soporie de fa sub-rasarie

C. Las propiedades de los materiales en ia esiruciura de! pavimento

D. El medioambiente

TRAFICO
La metodologia de disefio esta basada en dos tipos de trafico:

(1) Vehiculos ligeros y
(2) Camiones.

Los espesores de pavimentos para aulomoviles mosirados en la Tabla B2, columna A, son
adecuados para soportar 2 los eventuaies camiones’ que ingresan a las vias locales, a los
sccesos y a las playas de estacionamiento. Sin embarge, en el caso de transito de camionés
pesados’, deberan usarse los espesores mosirados en Ia Tabla B3, columna B. )

SUB-RASANTE

Se debera efeciuar ensayos de lahoratorio para determinar las caracteristicas de soporte de
carga de los suelos de sub-rasante.

i o5 syelos de sub-rasante se clasifican como:

1 Excelente a Bueno. Los suelos de sub-rasante Excelentes no s¢ ven afectados por la
humedad o por el congelamiento. Ellos incluyen arenas o gravas limpias y anguiosas,
particularmente  agueilas que son bien graduadas. Propiedades tipicas: Méodulo
Resiliente = 170MPa (25,000 psi), CBR 217%. Los suelos de sub-rasante Buenos
refienen una cantidad sustancial de su capacidad de soportar cargas cuando estan

2 NOTA: Esta publicacién se refiere a playas de estacionamiento abiertas v aceesos construidos sobre ¢l terreno, no a
pavimentaciones sobre cubiertas de estructuras.

3 Basado en Information Series N° 91 (IS-91) del Asphalt Institute. Quinta edicion.

4 Yehiculos tipo C2 del Reglamento Nacional de Vehiculos.

5 Todos los vehiculos con peso bruto mayor que C2 del Reglamento Nacional Vehiculos.
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% hitmedos. Incluyen las arenas limpias, arenas con gravas y suelos libres de cantidades
\J perjudiciales de materiales plasticos. . Propiedades tipicas:
E 80 MPa (12,000 psi) < Médulo Resiliente <170 MPa (25,000 psi); 8%<CBR <17%.

) 2. Regular, los suelos de sub-rasante son moderadamente estables bajo condiciones
i adversas de humedad. Incluye suelos como arenas eélicas; arenas limosas y arenas
i) gravosas gue contienen cantidades moderadas de arcillas y limos. Propiedades tipicas:
oY _ 30 MPa (4,500 psi) < Médulo Resiliente < 80 MPa {12,000 psi) y 3%< CBR <8%
._{ . N )

N

J

)

3. Pobre, Suelos blandos y plasticos cuando estan himedos. incluyen suelos con
cantidades apreciables de arcilias y limos. Los limos gruesos y arenas edlicas arenosos
también pueden mostrar pobres capacidades portantes en #reas donde la penetracién
por helada dentro de la sub-rasante es un factor. Propiedades tipicas: Mddulo Resiliente
= 30 MPa (4,500 psi), CBR = 3%. '

MATERIALES PARA PAVIMENTACION

Y La metodologia de disefio del Instituto del Asfalto (1S-91), considera un solo material para
s pavimentacion, el concreto asfélfico mezclz en caliente. Sin embargo, en esta metodologia
{5 modificada se ha considerado ademés a las bases y sub-bases granuiares como materiales -
J para pavimentacion. ‘ . - C C

N En esta metodologia de'diseﬁo, para el concreto -asfélﬁCo"éﬁ'.l .ééfiénte :se considera un
L tamario maximo nominal de! agregado comprendido entre 37,5 mm ¥ 9,5 mm.

BN Los materiales de base y sub-base granulares deberan cumplir como minimo ¢con los
requisitos det Anexo C.

MEDIO AMBIENTE

En la Tabla B.1 se dan los grados de asfalic recomendados para diferentes condiciones
variadas de temperatura.

TABLA B1

_ Condicion de Temperatura Grados de Asfalto
Frio, temperatura media anuz! det air2 <7 °C PEN 120/150, 85/100
: ‘.: \ Templado, temperatura media anuai del aire entre 7 °C y24°C PEN 85/100, 60770
: & Caliente, temperatura media anual del aire > 24 °C PEN 80/70, 4G/50
5 '  ESPESORES DE PAVIMENTOS

Las Tablas B.2 y B.3 muestran fos espesores de pavimentos “Todo Espesor (Full-Depth)
para vias locales, vias colectoras, playas de estacionamiento, estaciones de servicio y
aCCes0s.

Para vias arteriales, vias expresas y en general para condiciones mayores que las
mostradas en las Tablas mencionadas o para disefios mas precisos, se deberd usar
cuaiesquiera metodologia de disefic de pavimentos flexibles, aceptada mundialmente, tales
como el

L Manual para el Disefic de Espesores (MS-1) de! instituto del Asfalio, o Iz Guia AASHTO
. para el Disefio de Espesores de Pavimentos, ambas en su versidn vigente al momento de
& aplicacion de esta Norma.

- Ei pavimento puede construirse solo de concreto asfaltico directamente sobre la sub-rasante,
C e o segun el procedimiento descrito a continuacion. ‘
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'FACTORES DE EQUIVALENCIA ENTRE MATERIALES

- Para convertir los espesores del concreto asfaltico mezcla en caliente a bases y sub-bases
granulares, con CBRs de 100% y 30% respectivamente, se utilizan los coeficientes de capa
de la Guia AASHTO de 1993: 0,44/pulg para concreto asfaltico, 0,14/pulg para base granular
y 0,11/pulg para sub-base granular. Esto significa que 1" de congreto asfaltico equivale a
3,14" (0,44/0,14) de base granular y a 4” (0,44/0,11) de sub-base granutar. Por analogia, se
deberan emplear los coeficientes de capa de otros tipos de mezclas asfalticas (en frio,
mezclas arena-asfalio, etc.), para transformar los espesores de concreto asfaltico mezcla en
caliente obtenidos en esta metodologia de disefio, a espesores equivalentes de los ofros

tipos de materiales.

TABLA B2

Espesores Minimos de Concreto Asfaltico Mezcla en Caliente para Playas de
Estacionamiento, Vias Locales y Accesos para Vehiculos Ligeros

|

Seccion A Seccion B
- Accesos Residenciales 7
- Vias Locales - Playas de Estacionamiento con |-
- Playas de Estacionamiento, hasta 200 200 - 500 espacios
espacios t "
Sub-rasante Espesor, T, Espesor, Tg
Bueno a excelente 100 mm (47) 100 mm (47
Mediana 100 mm (47} 100 mm (4"
Pobre 100 mm (47} i 115 mm {4 %Y

NOTA: Espesor minimo de Carpeta Asfiltica = 50 mm. La diferencia con ei espeser minimo indicado,
se convertira a base vy sub-base granulares segin corresponda, ulilizande los factores de conversién

indicados.

SECCION A

SECCION B

100 mm {4

Sub—Rasante—Ruena Excefen;ty ‘
7 Mediang y Fobre

7 . = 100 mm (&Y
//}A Ta 100 mm (47 /Z%

Sub—Rpsante—~Pobre
Tg = 118 mm (4%7)
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TABLA B3

Espesores Minimos de Concreto Asfiltico Mezcla en Caliente para Playas de
Estacionamiento, Estaciones de Servicio, Vias Colectoras y Accesos para Camiones

-Seccidn A
Hasta 20 camiones pesados* por dia

Seccion B
De 21 a 400 camiones pesados* por dia

- Playas de estacionamiento

- Estaciones de Servicio

- Vias Colectoras

- Entradas y carriles de trafico usadas por
camiones pesados®

- Playas de estacionamiento
(incluyendo paraderos de camiones)

- Entradas y carriles de tréfico usadas
por camiones pesados*

- Vias Colectoras

Espesor, Tg

Sub-rasante Espesor, Ty

Bueno a excelente 100 mm (4"}
Mediana 140 mm (5 %)
Pobre 190 mm (7 ¥2)

215 mm (8 ¥%°)
265 mm (10 15"
320 mm (12 34"

* Ver Anexo A . . o e i b e
NOTA: Espesor minimo de Carpeta Asféltica = 60 mm. La diferencia con el espesor minimo indicado, se
convertira a base y sub-base granulares seg(in corresponda, utilizando los factores de conversidn indicados.

SECCION A SECCION B
CONCRETO ASFALTICO ‘e‘{;:“" CONCRETG ASFALTICO
LA
: 4
P85ub—Rosonte—Buena g E){_ceiéntg
Ta = 100 mm {47 /.
7
IR f
140 s
{(5E" 2T o
A {12%7)
¥ Sub—Rasanie—Medidna . i |
Ta = 140 mm (5¥7) % P, Sub—Resoite—Nedions )
" 7| % Ty =265 mm (1087 421
NN,

'SUB—Rulsu'nie-:Pabtei
Tg = 320 mm (12%7)
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CONSTRUCCION PLANIFICADA POR ETAPAS

£n muchas situaciones, la construccion por etapas de los pavimentos tiene un buen sentido
econdmico. Los pavimentos asfalticos se prestan para este tipo de construccion. La
construccion por etapas tiene la ventaja de proporcionar un pavimento totaimente adecuado,
a todos los-climas para el desarrollo inicial de un area. Cualquier dafio al pavimento de la
Etapa t causado por trafico, asentamientos, o roturas de los servicios, puede ser feparado
antes de la colocacion de la superficie final. Con un riego de liga asféltico apropiado, donde
se necesite, la Etapa 2 del pavimento se une a la superficie vieja y se vuelve una parte
integral de la estructura final del pavimento.

DRENAJE

Vias y Accesos

Las vias y accesos asfalticos deben tener un buen drenaje longitudina! y transversal. El
drenaje longitudinal depende del disefic geometrico de la via. El drenaje transversal se
resuelve con un bombeo no menor de 1,5%. De ser necesario, las aguas recolectadas deben
conducirse mediante tuberias, cunetas o sub-drenajes fuera de las vias y accesos.

Playas de Estacionamiento .

En este caso también se debe proporcionar un escurrimiento répida del agua superficial
hacia los limites exteriores del area pavimentada, hacta una cuneta poco profunda alo largo.

del centro o hacia sumideros con espaciamiento apropiado para que no.quede agua sobre
la superficie del pavimento.

Para proporcionar un drenaje superficial rapido, la pendiente de todas las entradas hacia los
sumideros o cunetas no debe ser menos de 1,5%. Se pueden instalar sumideros y/o drenes
interceptores a lo largo det perimetro de la playa de estacionarmiento cuando las condiciones
requieran la remocion del agua superficial 0 subterrénea fuera del drea pavimentada,

PR




N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

ANEXO C

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS URBANOS DE ASFALTO

A A

—
oy

N

Q Las especificaciones técmcas de pavimentos asfaificos comprenderan como  minimo los
X siguientes puntos:

‘ > 1. GENERALIDADES

\f N 7 . -

oy Donde se describen las partidas del proceso constructivo de los pavimentos de concreto
v asfaltico.

()

) 2. TRABAJOS PRELIMINARES

Donde se describen las actividades previas a la construccion de los pavimentos asfalticos
tales como: demolicion, impieza, roce y desbroce, ete.

3. SUB-RASANTE

Donde se describen las calidades de los materiales, procedimientos constructivos y conifroles a
seguir para alcanzar el nivel de sub-rasante, el PR podra considerar el uso de'miatériales = 7
geosintéticos y estahilizadores en caso lo considere conveniente.

‘-"J AT AT T

4. PAVIMENTO

SUB-BASE

e Donde se describen las calidades de los materiales, procedimientos constructivos y controles a
{3 seguir para fabricar la capza de sub-base, si esta existe en =i proyedin.

BASE
Donde se describen las calidades de los materiales, procadimientos constructives y controles a
seguir para fabricar la capa de base.

RIEGO DE IMPRIMACION

Donde se describen las calidades de los materiales asfalticos, equipos y procedimientos
constructivos para el riego asfaltice y fos controles a seguir para ejecutar el riego de imprimacion
asfaltica sobre una base granular,

CAPA DE SUPERFICIE ASFALTICA
Donde se descrben las calidades de los matenales asfafticos, equipos, procedimientos
constructivos y controles a seguir para la consiruccidn de ia capa de superficie asiiitica.

E! PR debe incluir en sus Especificaciones Técnicas Parficuiares, los componentes de la

% Formula de Trabajo que el Contratista fiene 12 obligacion de preseniar a {a Supervision antes
L de empezar los trabajos correspondientes a esta pariida, asi como las caracteristicas y

B ubicacion del Tramo de Prueba si estuviera especificado en & proyecto

CAPA DE BASE ASFALTICA

o Si estuviera especificada en el proyecto, contendra la descripcidn de las cafidadss de los
L materiales asfalticos, equipos, procedimientos constructivos y controles a seguir para la
L construcsitn de la capa de base asfaltica. : :
3 i £l PR debe incluir en sus Especificaciones Técnicas Particufares, los componentes de la

6_\) de empezar los trabajos correspondientes @ esta partida, asi como las caracteristicas y

Férmula de Trabajo que el Contratista tiene Ia obligacion de presentar a la Supervisién antes™
ubicacidn del Tramo de Prueba si estuviera especificado en el proyecto.

e

RIEGO ASFALTICO DE LIGA

Donde se describen las calidades de los materiales asfalficos, equipos y procedimientos
constructivos para el riego asfaltico y los controles a seguir para ejecutar el riego asfélfico de
liga sobre una superficie asfaltica existente.

. Fﬂ‘r-.

. 6%‘
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5. CONTROLES

Ademas de los controles especificados sobre los materiales y procedimienfos para cada
capa del pavimento, el PR esta obligado a incluir en sus especificaciones parficulares los
controles de producto terminado, tolerancias y criterios de aceptacion de cada una de ellas,
con el objeto de alcanzar los requisitos de resistencia y durabilidad del proyecto.

6. METODOS DE MEDICION
Donde se describe {a forma de calcutar el trabajo ejecutado y las unidades de medida para
cada partida.

7. FORMAS DE PAGO

Donde s& describe la forma de pago de las partidas ejecutadas, las que deben incluir Mano
de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas y cualquier otro elemento que el PR considere
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
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ANEXO D.

METODO SUGERIDO PARA EL DISENO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS
DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND-

e —

Esta metodologia es referencial y esta basada en fa publicacién 15108.02P de fa Asociacion
Americana de Pavimentos de Concreto. En otras tres publicaciones de fa PCA (Portland
Cement Association), Sub-rasantes y Sub-bases para Pavimentos de ‘Concreto; Disefic y
Construccién de Juntas para Calles de Concreto; y Especificaciones Sugeridas para fa
Construccion de Calfes de Concrefo, se presentan estos aspectos con mucho mas detalle. €l
PR podréd emplear ofros métodos de disefio, siempre y cuando utilice la Gltima version
vigente en su pais de origen.

Los factores que se deberan tomar en cuenta para el disefic de pavimentos urbanos de
concreto son:

Diseio Estructural

Resistencia a Flexion (MR)

Resistencia de la Sub-rasante o sub-base (Modulo K} .
Clasificacidn de las Calies Urbanas ' e
Trafico Diario Promedio de Camiones (ADTT) y distribuciones de Cargas
Periodo de Disefio

Sardineles Integrales

Juntas

O NOO A LN

DISENO ESTRUCTURAL

El procedimiento de disefio contenido en este Anexo utiliza el método y las teorias descritas
en la pubficacion de la Portland Cement Association, Disefio de Espesores de Pavimentos de
Concreto para Calles y Carreteras y en sofiware para computadoras personaies PCAPAVY.
El PR podra utilizar cualquier otra metodologia racional, siempre que sea la ditima version
vigente en su pais de origen.

Este método de disefio determina el espesor de pavimentos de concreto simple y reforzado.
Por definicion, los pavimentos de concreto simple se construyen sin ningdn tipo de refuerzo
de acero y sin pasajuntas (dowels) de acero en las juntas de control. Las juntas de control
normalmente estén espaciadas a intervalos de 4,60 m o menos (ver Tabla D3). con la
transferencia de carga dada por la trabazon de agregados. Los pavimentos de concreto

ransferencia de carga adicional en las juntas de conirol. Los pavimentos de concreto
reforzado con mallas o fibras metdlicas, tienen mayores espaciamientos entre juntas de
control — hasta un maximo de 9,0 m — con el refuerzo de malla de alambre colocado entre
juntas de control, con el objeto de mantener unidas & las grietas que se espera se
desarrolien, Debide 2 que tiene mayores espaciamientos que los pavimentos de concreto
simple. los pavimentos de concreto reforzado siempre requieren dowels de acero en las
juntas de control para proporcionar una adecuada transferencia de carga. Los pavimentos
pueden disefiarse con ¢ sin bermas o sardineles y cunetas de concreto

El método considera dos criterios limite para el disefio de pavimentos. El primero es un
criterio de erosién, donde los pavimentos con altos volimenes de trafico muestran fallas por
bombeo y erosion de la sub-rasante o sub-base, debido al elevado niimero de cargas
pesadas en o cerca de las juntas o bordes del pavimento. El segundo criterio es el griterio de
fatiga por flexion del pavimento. Esta falla ocurre donde las cargas repetidas producen
esfuerzos de pandeo en el pavimento. resultando eventualmente en el agrietamiento por
fatiga. Este (itimo criterio, es el que controta et disefio de pavimentos en esta metodologia.

Los factores que tienen mayor influencia en fa determinacion del espesor de disefio se
describen a continuacion.

simple sometidos a tréfico pesado, pueden utilizar dowels de acero para lograr una |
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RESISTENCIA A FLEXION (MR) S

Los pavimentos de concreto se pandean bajo las cargas repetidas por gje, produciendo ;

esfuerzos de compresidn y flexion. Desde que la relacion del esfuerzo de compresidn a la (s
resistencia a compresién es relativamente pequefia, comparada con la relacién dél esfuerzo G
de flexion a la resistencia a la flexion del concreto, es esta dltima a que confrola el disefio de L
los pavimentos. La resistencia a flexion del concréto se determina mediante el ensayo del A
modulo de rotura (MR), usualmente hecho sobre una viga de 150 mm x 150 mm x 500 mm
(carga en los tercios del ASTM C78). La resistencia a los 28 dias es comlnmenfe usada [~
como una representacion de la resistencia de disefio del concreto. :

Para la determinacién de los espesores mostrados en la Tabla D4, se debe usar el médulo
de rotura promedic a los 28 dias. La resistencia promedio es usualmente 10 a 15 por ciento -
mayor que la resistencia minima especificada para la aceptacién del concreto. e

RESISTENCIA DE LA SUB-RASANTE Y DE LA SUB-BASE (Médulo k) N

Ei grado de soporte de fa sub-rasante y de la sub-base se define en términos del maédulo de
Weestergaard de reaccion de la sub-rasante (k). Este s¢ determina por la carga en Newion
por metro cuadrado sobre un plate de 760 mm de diametro, dividida entre la deflexidn . en -
mifimetros que produce esa carga. El valor de k se expresa en Mega Pascal por tefro. & =
Desde que los ensayos de placa son caros y cohsumen mucho fiempo, . usualmente se
correlaciona el valor de k con otros valores de soporte de [a sub-rasante (Figura D1), o se
determinan de la Tabla D1.

TABLA D1. R
Tipos de Suelos de Sub-rasante y Valores Aproximados de k :

Rango de Valores de k .

Tipo de Suelo Soporte MPa/m{ pci }

Suelos de grancs finos ;
i !

en los que predommgn Bajo 20 - 34 (75 — 120) L

las particulas del tamafio

de limos y arcillas

Arenas y mezclas de
arenas-gravas con : = _
cantidades moderadas Medio 35-49 (130 - 170) )
de imo y arcilla ; \

Arenas y mezclas de

Arenas-gravas. ] _ h¢
retativaments  libres de Alto 50 - 60 (180 - 220)) T

finos plasticos {
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Figura D1. . .
Interrelaciones aproximadas entre clasificaciones de suelos y valores soporte
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(1) Para la idea basica ver 0.J." Porter, “Cimentaciones para Pavimentos Flexibles”, Highway
Research Board :

e ; roceadings of the Twenty-Second Annual Meeting, 1942. Vol 22, pp 100-136.

R (2) ASTM D2487
' {3} *Clasificacion de Materiales de Sub-rasante para Carreteras”, Highway Research Board
Proceedings of the Tweniy-Fifth Annual Mesling, 1845, Vol 25, pp 376-392.
C. E. Warnes, “Correlacion entre el Valor R y el Valor &". Reporte no publicado, ﬁprﬂagq__
Cement Association, Racky Mountain-Northwest Region, Octubre 1971 {es la mejor cofrelacion’
con correccién por saturacion). AN
(5) See T.A. Middlebrooks y G.E. Bertram, “Ensayos de Suelos para el Disefio de Pavimenios de:-
Pistas de Aterrizaje”, Highway Research Board. Proceedings of the Twenty- Second Annual
Meeting, 1942. Vol 22, pag. 152.
(6) Vertitem (5) pag. 184
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CLASIFICACION DE LAS CALLES URBANAS

Residencial Ligera. En la metodologia original, Estas calles no son largas y se e
encuentran en areas residenciales. Eilas pueden ser calles sin retorno o con retorno. Sirven P
para fraficos de aproximadamente 20 6 30 lotes o casas. Los volimenes de frafico son bajos, '
menores de 200 vehiculos por dia (vpd), con tréfico diaric promedio de camiones (ADTT por S
sus siglas en inglés) de 2 a 4 (en dos direcciones, excluyendo camiones de dos ejes y cuatro o
llantas). Las cargas maximas para estas calles son gjes simples de 80 kN y ejes tandem de o
160 KN. Para los fines de esta Norma se considera dentro de esta clasificacion a las Vias

Locales.

Residenciales. Estas calles soportan traficos similares a las residenciales figeras, mas algin

camién pesado ocasional. Estas calles soportan traficos que sirven hasta 300 casas, asi .
como para recolectar todo el tréfico residencial ligero dentro del area y distribuirlo en el P
sistema principal de calles. Los volimenes de trafico van de 200 a 1000 vpd, con v
aproximadamente 10 a 50 ADTT. Las cargas maximas para estas calies son de 98 kN para P
ejes simples y 160 kN para ejes tandem. Para los fines de esta Norma se considera dentro
de esta clasificacion a las Vias Locales. o

Colectoras. Estas calles recolectan el tréfico de diferentes Vias Locales y pueden tener
varios kildmetros de largo. Pueden servir como rutas de buses y para ‘el movimiento de e
camiones Los volimenes de trafico varian de 1000 a 8000 vpd, con aproximadamente 50 a e
500 ADTT. Las cargas maximas para estas calles son 116 kN para ejes simples y 196 kN S
para ejes tandem. Para los fines de esta Norma se considera dentro de esta clasificacion a

las Vias Colectoras.

Comerciales. Las calies comerciales proporciohan acceso a tiendas y al mismo tiempo
sirven @l tafico en la zona comercial. Las calles comerciales estan frecuentemente
congestionadas y !as velocidades son bajas. debido a los elevados volumenes de tréfics,
pero con un baje porcentaie de ADTT. Los volimenes de trafico promedio varian de 11 000 a
17 000 vpd, con eproximadamente 400 2 700 ADTT, con cargas méximas similares 2 las de
las calles colectoras. Para los fines de esta Norma se considera dentro de esta clasificacion
a las Vias Expresas.

Industriales. Las calles industriales proporcionan acceso a areas ¢ parques industriales. Los

volimenes toizles de vpd pueden ser bajos, pero el poreentaje de ADTT es alto. Los valores

tipicos de vpd estén slrededor de 2000 a 4000, con un promedio de 300 a 800 ADTT. Los :
volumenes de camiones no son muy diferentes que los de fa clase comercial, sin embargo,
las maximas cargas por eje son mas pesadas, de 133 kN para ejes simples, y 231 kN para :
sies tandem. Para log fines de esta Norma se considera dentro de esta clasificacion a las

Vias Coiectoras.

Arteriales. Las arterales llevar traéfico hacia y desde vies expresas y sirven para los
movimientos principates dentro y & través de &reas metropolitanas no atendidas por las vias
expresas. Las rutas de buses y camiones son usuaimente por arteriales. Para propdsitos de
disefio. se dividen en arteriales mayores y menores, dependiendo del tipo y capacidad del
trafico. Las arteriales menores soponan alrededor de 4000 a 15 000 vpd, con 300 a2 600
ADTT. Las arteriales mayores soportan alredador de 4000 a 30 000 vpd, con 700 2 1500
ADTT vy usualmente estadn somstidas s cargas de camiones mas pesados. Llas cargas
maximas parz las arierzies menorss son de 118 kKN para gjes simples y 186 kN para ejes
tandam. Las arterizles mayores soporian cargas maximas de 133 kN para ejes simples v 231
kN para ejes tandem. Para los fines de esta Norma se considera dentro de esta clasificacion
& las Vias Arterizles. "

TRAFICO DIARIO PROMEDIO DE CAMIONES (ADTT) Y DISTRIBUCIONES DE CARGAS .
Este método de disefio utifiza el trafico diario promedio de camiones en ambas direcciones i

(ADTT) para modelar las cargas sobre el pavimenio da concreto. Para propdsitos de disefio,
se asume este trafico como igualmente distribuido en cada una de las dos direcciones (es .
decir, 50 por ciento en cada via). El valor ADTT incluye solamente a ios camiones con seis L

fiantas o mas y no inciuye camiones panel, pick-ups y ofros vehiculos de cuairo Hantas.

52
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buyen en el método original segun el tipo de
descritas en la Tabla D.2. Para el caso de vias
lizar su propio estudio de tréfico y

Las cargas por ejes de camiones se distri
clasificacion de cameteras, en las categorias
Arteriales, Colectoras y Expresas, el PR debera rea
modificar los espesores de disefio segun cormresponda.

Dado que ef valor ADTT representa el trafico diario promedio de camiones en toda la vida del
pavimento, el disefiador debe ajustar el valor presente del ADTT para anficipar cualguier -
crecimiento futuro del trafico. Se puede usar la Tabla D3 para mulfiplicar el ADTT presente
por un factor de proyeccion apropiado para llegar a un trafico diario promedio de camiones

estimado en el periodo de disefio.

PERIODO DE DISENG

El periodo de disefio es la vida tedrica del pavimento antes que requiera una rehabilitacidn
mayor o una reconstruccion. No representa necesariamente la vida real dei pavimento, 1a
o= cual puede ser de lejos mayor que la de disefio, 0 mas corta debido a incrementos no
2, previstos en et tréfico. Las tablas de disefio de esta metodologia asumen una vida de disefio
£y de 30 anos. Para periodes de disefio diferentes a 30 afios, se puede ajustar el ADTT. Por
ejemplo, si se desea un periodo de disefio de 20 afios en lugar de 30 afios, el vaior del

A

) ) ADTT estimado se multiplica por un factor de 20/30.

‘v.;_’ : Las iablas de disefio que se dan a continuacién han incorporado las categorias apropiadas’
L de cargas por eje y fos factores de seguridad (SF por sus siglas en inglés) de la carga. Los
B SF se aplican a las cargas por eje para compensar sobrecargas no previstas de camiones y

L variaciones de la consfruccién normal en materiales y espesores de capas para cada

! _ categoria de trafico.
L SARDINELES INTEGRALES

Un sardinet integral se construye con el
loe trabajos de concrato simultdneamente.

pavimento en una sola operacion — haciendo todes

Cuando se usan sardineles integrales, se reducen los esfuerzos y deflexiones en el borde det
pavimento, incrementando de esta manera la capacidad estructural del pavimento, o de
manera inversa, permitiendo una reduccién en el espesor del pavimento.

JUNTAS _
Las juntas deben disefiarse y construirse  cuidadosamente para asegurar un buen
comportamiento. Con excepcion de las juntas de construccion, las cuales dividen el trabajo
de pavimertacién en tramos de espesor consistente con et equipo de pavimentacion, |as
juntas en ios pavimentos de concreto se usan para mantener los esfuerzos dentro de imfies
segures y para prevenir 1a formacidn de grietas iregulares. Al final de este Angxo Vel

detalies tipicos de junias.

Juntas Longitudinales
Las juntas longitudinales se instalan para controlar al agrietamiento longitudinal. Pueden ser
de construccién ¢ de confraccidn. Su espaciamiento usualmente se hace coincidir con las
marcas de los carriles — a intervalos de 2.4 a 17 m. El espaciamiento enfre jurias
longitudinales no debera ser mayor de 4,0 m, a menos que la experiencia local haya
demostrade que los pavimentes se comportaran satisfactoriamente. La profundidad de las
juntas longhudinales debera ser de un cuarto a un tercio del espesor del pavimento {Di4 —

D/3).

o lﬂ‘ .
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TABLA D2

Distribl_lcién de Cargas por Eje Usadas para Preparar las Tablas de Disefio*

Carga por Eje “Ejes por cada 1000 Camiones
KN (Kips) :
Categoria LR Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
Ejes Simples '
18 @ 846,15 1693,31
27 (6) 369,97 732,28
36 (8) 283,13 483,10 233,60
44 (10) 103,40 204,96 142,70
53 (12) 39,07 124,00 116,76 182,02
62 (14) 20,87 56,11 47,76 47,73
71 (16) 11,57 15,81 23,88 31,82
80 (18) ' 423 16,61 2515
89 (20) 0,96 6,63 16,33
98 (22) 2,60 7,85
107 (24 i i 1,60 5,21
116  (26) 0,07 1,78
125 (28) | i 0,85
13 (30) | , 0.45
Ejes Tandem :
18 (4) 15,12 31,90
36 (8) 3821 85.59 47,01
53 (12) 48,34 139,30 91,15
71 (16) 72,69 75,02 59,25 99,34
P oas (20) 84.33 : 87,10 45,60 85,94
T es 4224 ' 35,18 30,74 72,54
125 (28) | 38,55 f £8.48 44,43 121,22
142 (32) 27,82 19,59 54.76 103,63
160 (36) 1422 419 38,79 5225
178 (40) 7.76 21,31
198 (44) 1,16 8,01
214 (48) 2,91
231 (52) 1,91

Excluyendo camiones de dos ejes y cuatro llantas.
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TABLA D3. _
Tasas Anuales del Crecimiento del Trafico y los Correspondientes
Factores de Proyeccion®

L. 0.0, 000

P -
N Tasa anual de Crecimiento Factor de
o) del Trafico, Proyeccion, 30
: & : % afios
L
£ 1 1,2
) :
) 1% 1.3
V\n
) 2 1,3
b 2% 1.4
()
) 3 16
; N 3% 1,7
i 4 1,8
>
E 4% 1,9
‘J -
,}W 5 2,1
: Ka-“ 5% 2,2
Ry 6 2.4
L -
kY * | ne factores representan vatores a la mitad del perfodo
L./ de diseiic que se usan ampliamente en ia practica. Giro
* mitodo de caloular esos factores se basa en el valor

Ry

anual promedio. Las diferencias entre ambos métodos
Mhasados en el interds compuesto), raramente afectarén

ke & Gisefn.

A
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TABLA D4(a)

Espesor de Concreto (pulgadas), Disefio para 30 aiios
CON sardinel y cuneta de concreto o bermas de concreto

k= 100 pci k= 150 pei k= 200 pci k= 300 pci
N o . Mddulo de Mdédule de Modulo de Méduio de
Clasificacién del Trifico Rotura {psi) Rotura (psi) Rotura (psi) Rotura {psi)
500 | 600 | 650 | 500 | 600 | 650 | 500 | 600 | 650 | 500 | 600 | 650
RESIDENGIAL
{IGERO ADTI=3
(Cat LR, ‘
SF=1.0] | 50| 50]50]50|50|50|50{50]|50|50]|50]50
RESIDENCIAL |  ADTT=10 60 | 55{50|55!50!150155|50]|50]|50]50150
(Cat 1, ADTT=20 60 | 55 | 55 | 50|55 (50]65]50]|50]50]50]|50
SF=1,0) _ | _
ADTT=50 60 | 60 | 5560 | 55 | 50 | 55| 50 | 50 | 55 50 | 50
COLECTOR ADTT=50 70 | 65 | 60| 65| 66160 |65|60;55|60]55|55
oot 21-) ADTT=100 | 70 | 65 | 65|70 |65 |60]65]|60|60]|60]60]!55
ADTTEEC 7S O LT LT TO (85 7018565656060
COMERCIAL | ADTT=¢ 75! 78 i ecl7potasies|70165!|60|65]60!60
&5 ADTT=700 175 757017570 (70|70 |65|65]|65]|65]65
ARTERIAL -
MENOR ADTT=200 | 80 | 7517075 | 70165 |75 |70i865]|70)65)860
- (Cat2, ADTT=600 | 80 | 75 | 75 | 756 | 75 | 70 | 76 {70 |70 | 7.0 | 65 ] 65
SF=12) A
1 i ¢
INDUSTRIAL | ADTT=300 | @& | 85! 80| &5 80|75 80 75 | 70| 75 1 7.5 | 7.0
[Cat3 R —icoll ool .. 1850865 8oLl 75
A ’ i T=80 G . o 5, = f g \
SF=1.2) ADT1=8C0 ks g, % ] 85 1 80 80 7.5
' Redudrelespesoren ™™ ! i i i
I se usan dowsls : ; ; P |
| i l I i i
! : i i
g Reducr el espesor en 17 s ! ! ! i !
se usan doweis i ! { )
i |
! !
ARTERIAL . s5® BON _ . . .. .15 R E-Y T .. 17.0@
MAYOR* ADTT=700 8,0 . 85 | &80 ‘! 8.5 S,u_‘ ! 8,0 7.0
g 90® 85N 8.0® 80® 75A 758 700
(Catfé?* = | ADTT=1100 | 95 90 | 85 8.5 8,0 :
1,2) |
Go® 850 ' 55% 80 50® 750 75® 7580
ADTT=1500 | 9,5 9.0 8,5 8,0
* Para esta clasificacion CONVERSIKONES
solamentz2, el espesor mosftrado
es con dowels 1 pulg = 25,4 ™
® Anadir 14" sino se usan pulg !
i
dowels 100 gsi= 0,689 MPa
A ARadir 1" si no se usan dowels :
100 pci=27,15 MPaim
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‘}_\,__‘. TABLA D4 (b)
; { Espesor de Concreto {puigadas), Disefio para 30 afios
{1 SiN sardinel y cuneta de concreto o bermas de concreto
; .‘ “%1 k= 100 pci - k=150 pci k= 200 pci k= 300 pci
o
. ; i A Médulo de Mdaodulo de Modulo de Médulo de
P Clasificacion del Trafico ! ' . :
S Rotura (psi) Rotura (psi} Rotura (psi) Rotura {psi)
3 . }3
. ) 500 | 600 | 650 | 500 | 600 | 650 | 500 | 600 | 650 | 500 | 600 | 650
B RESIDENCIAL
v LIGERO ADTT=3] 60 | 55 | 55| 60 | 55| 55{55| 55|50 |55} 50130
) (CatLR,
. SF=1,0)
- RESIDENCIAL | ADTT=10 701 65|60 656055 8060155 |60]55155
)
- S0 ADTT=20 | 7.0 | 65 | 60 | 65 |60 | 60 | 65|60 | 55|60 | 55|55
{ ADTT=50 | 70 | 65| 65|70 | 65 |60 | 65| 60 {60 | 60860
\€'
SN COLECTOR ADTT=50 80|75 | 7T0]75 17570 75]70;65|70| 65|65
(Cat 2, ADTT=100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 75 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 7.0 | 65
< SF=1,1)
) ADTT=500 S0 | 85 4 B0 | B85 , 80,7580 )73 70| 751 70| 7.0
i COMERCIAL | ADTT=400 | o6 |85 !soiesi8o]|75|80175/|70]75]70]}70
A - T
Cat2 1 anTr=r00 | 80 | &5 | eo |85 lsol7s]|80|75]75 80]|75]|70
< ARTERIAL . '
L MENOR ADTT=300 90 | 85|80 | 85180801} 85|80} 75|80 75 1 7.0
Lat2 | apTr=s00 | o5 | 90 | 85 | 90 | 85 |80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75
INDUSTRIAL ADTT=300 | 100 95 | 80 | 85 50! 854195 | 9085|9085 80
o {Lat3 | apTT=800 | 105 100 '%0 100! o5| %5 g5 | 00 [90H g0 | 85 | 8°
R = Ly . 4{
Y [] Reducirel espesoren ¥’ i 1
L si g2 usan dowels i ‘ i o
P e | a5 ! i 5, 0@ 85 8.0
S - | ADTT=700 | 105 | 100] 7| 100 8 [ 7771 95 | 90 | o0 85 1
. - ke = - ' ; = | i
.y (Cm‘3i‘SF—— ADTT=1100 | 110 1%0 558 100 | 9.,6,i 93[&; 10.0 OFOi 008 o, T oo 658
: i 1,2} +
: " 8§57 LG ! 9 B v
Ry apTT=t500 | 11,0 | '%° 95K 10 | 558 20k 450 5‘! S0 g 9'0‘] 8514
| % * Para esta clasificacion
K solamente, el espesor CONVERSIONES
i mostrado es con dowels
w x' Afadir ¥2” si no se usan 1pulg = 25,4 mm
h doweis ]
i Aadir 1°_si no se usan dowels 100 psi= 0,689 MPa
. . .
P A Anadir 1 1/2" sino se usan 100 poi= 27,15 MPa/m
. A= dowels
-
Juntas Transversales
- Las juntas transversales pueden ser de contraceion, de construccién y/o de dilatacion. Las
juntas transversales de contraccion se usan para controlar el agrietamiento transversal. Las
juntas de contraccion alivian: (1) los esfuerzos que ocurren cuando ia losa se contrag; y (2)
57
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los esfuerzos de forsion y alabeo causados por diferenciales de temperatura y de humedad
dentro de la losa. Las juntas de confraccién se construyen formandolas con el concreto al
estado fresco o aserrandolas después de que el concreto ha fraguado. En cualquier caso
debe asegurarse el correcto alineamiento de la junta y que su profundidad sea igual a un .
cuarto del espesar del pavimento (D/4). Esta profundidad debera incrementarse a D/3 en los L
pavimentos construidos sobre sub-bases estabilizadas (con cemento, cal o asfalto) o cuando o
el concreto es reforzado con fibras de acero. Si el concreto se ha vaciado sobre una sub- x
base estabilizada con cemento, esta sub-base también debe tener juntas exactamente
iguates al de la carpeta superior. SRR

La Tabla D52, indica los espaciamientos de juntas para pavimentos urbanos.

Tabla D5.

Espaciamiento de Juntas Recomendado.para
Pavimentos de Concreto Simple

Espesor de Pavimento Espaciamiento de Juntas*
mm (in.) m
125 () 3,00 -3,80 o
150 (6) 370-480 ¢
175 (7) 430450 "
200 (8) omas 4,60

* puede variar si la experiencia locai asi lo indica; depende del clima y de fas

La necesidad del uso de dowels en les juntas transversales de contraccion depende del
servicio al que estaré somelido el pavimentc. Los dowsls no se requieren en pavimentos
residencicles o en calles con tréfico ligero, perc pueden ser requeridos en calles arteriales
que soportan grandes volimenes ¥ pesos de trafico de camiones.

Las juntas transversales de construccion son aquellas que se producen entre concretos de
diferentes edades. E! PR detallara el procedimiento a seguir para una adecuada
transferencia de carga.

Las juntas fransversales de dilatacién se ubicaran y dimensionaran para controlar las
expansiones por gradiente térmico

unta de aislamiento
Se requieren para evitar el contacto del pavimento con objetos fijos 0 en intersecciones de _
vias {(por gjemplo: buzones, drenajes, Gruces de calles, etc.). No deberan ser de menos de -
20 mm de espesor. En el caso de buzones, se debe reforzar &l pavimento, con cuatrs fierros
corrugados @=5/8" superior e inferior.

REFERENCIAS
4. PCAPAV, Porfiand Cement Association concrete design software, MCDO3X, 1920

2. Design and Construction of Joins for Concrete Streets, Portland Cement Association,
I1S061P, 1902,
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COLOCAR 12,5 wiri {1/27)
DE HELLENAD@R DE

N

. JUNTA DE -AISLAMIENTO.

. JUKTA LONGITUBINAL DE GONSTRUCCION.

. JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION.

. JUMTA TRANSVERSAL DE COMTRACCTION,

. JUNTA TRANSVERSAL UE GONSTRUCGION
PREVISTA.

. JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUGCION
DE EMERGENCIA

Mmoo ®»

=

l—

NOTAS

1- CUANDD LAS AREAS A PAVIMENTAR
TENGAN ESTRUCTURAS DE CREMNAIE,
PARTICULARMENTE EN INTERSECCIONES,
COLOCAR JUNTAS ALINEADAS CCR LA
GONFIGURACION DE LAS ESTRUCTURAS.

2- Las D??\&EN,SIDNES iMDICADAS  SON
REFERENCIALES.

5~ LOS FANDS IRREGULAREE ST REFUERZAN
COti MALLAS O FIBRAS OF ACERD.

£JEMPLO DE DISTRIBUCION DE JUNTAS EN P_AVIMENTOS DE
CONCRETO HIDRAULICO
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Sello (30 mm . Capsula de
ancho maxinic) P
pansion

: 4 Dowel
o o _ ’
| - —Rellsno Eltsfco

Junta ‘de Ditatacion con Dowel
{Barra Padador - Fiérro Liso)

D + 5 cm min. D

e ]

§210D
Junta de Aislamients de Berde Ensanchado

JUNTAS DE EXPANSION Y DE

AISLAMIENTO
§ mm de
anchs LY
‘?\ DI5 excepic para
aserradc tempranc
| (23 @m mitn)
{a)
Dz @_ !{_—“— D/4 excepto para
aserrado temprario
A { (25 mm min.)
Dowellso |
fubiicado (o]

TiFOS DE JUNTAS TRANSVERSALES
DE CONTRACCION

6 mm de
antho Y
!
RS E T LA ETHT I ST LA 4
| Fierro comugado

(&}
oig A B i
L+ Dowei [iso
tubricads
(b}

JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION
CON DIFERENTES TIPOS DE DiSPOSITIVOS DE
TRANSFERENCIA DE CARGA

Notd : Las medidas son referencicles,

60 °

J e

I

ik

P




N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

OGO

el

—

",

it

PAVAIMENTACION POR CARRILES

‘EDM (Tip.} jmz
} L < Lmm ey = s oy & | D
'\Fierro corrugado
(opcional_)

-

—

i ‘,»r"l‘-:‘\l ’y
(NN k__/

P
S

Y

(NN,

J
N

. i e
Fierre corrugado
{opeional) /

]

PP

|
%;\

PAVIMENTACION EN TODO EL ANCHO
Juntas longitudinales (Use junts lope
gon fierro carrugado en pavimenios
g& 150 mm de espesaro o menos).

Nota : Las medidas son referenciales.




N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

T e

ANEXOE

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS URBANOS DE CONCRETO DE
CEMENTO PORTLAND

i —

Las especificaciones técnicas de pavimentos de concreto de cemento Pértland comprenderan
como minimo los siguientes punios:

GENERALIDADES

Donde se describen las partidas del proceso constructivo de los pavimentos de concreto de
Cemento Portland. .

TRABAJOS PR_ELINIINARES

Donde se describen las actividades previas a la construccién de los pavimentos de Cemento
Portland tales como: demolicion, impieza, roce y desbroce, ete.

SUB-RASANTE

Donde se describen las calidades de los materiales, prooedimieﬁtqs constructivos y controles @

sequir para alcanzar el nivel de sub-rasante, el PR podra considerar el uso de materiales
geosintéticos y estabilizadores, en caso lo considere conveniente. De ser el caso, el PR debe
adaptar a.su Proyecto de Pavimentos, lo que comesponda de las Secciones 220: Mejoramiento
de Suelos a Nivel de Sub-rasante; 306: Suelo Estabilizado con Cemento Portland; y 307: Suelo
Estabiizado con Cal, de les Especificaciones Generales de! MTC, vigentes al momento de la
sizhoracion del Proyecto de Pavimenos. En lo que respectz & usc de técnicas de
compactacion, materiales geosintéticos, emuisiones asféfticas y técnicas de control, no
considerados en las referencias anteriores, el PR debe especificar sus caracteristicas y el
comportzmiento esperado.

PAVIMENTO
4.1.SUB-BASE

Donde se describen las calidades de los materiales, procedimientos constructivos y contioles a
seguir para febricar la capa de sub-base, si esta existe en e proyecio. De ser &l caso, &l PR
debe adaptsr & su Proyecio de Pavimentos, o que comesgpondz de las Secciones 301: Capa
Anticontaminante; 303: Subbase Granutar, 306: Suelo Estabilizado con Cemento Portland; y
307: Suelo Estabilizado con Cal, de las Especificacionss Generales dei MTC, vigentes al
momenio de ia elaboracion del Proyecto de Pavimentos. En ko gue respecia & uso de ofyos
fipos de sub-bases, A0 CoNsigerados an ias referencias anmerones, & PR debe sspedhicar sus
caracteristicas fisicas y & comportamients esperado.

4.2.1 OSA DE CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND

Donde se describen las calidades de los materiales, procedimientos constructives y controles a -

sequir para fabricar las losas de concreto de cemento Portland. El PR debe adaptar a su
proyscto particular, lo que comresponda de Iz Norma E 060 Congreto Armado. asi como de &2
Seccion 501: Pavimentos de Concreto Hidraulico de las Especificaciones Generales del MTC,
vigentss al momento de la elaboracion del Proyecto de Pavimenios. £n lo que respecta al uso
da Forms, adiivos, dowe's u ofros dispositivos de fransferencia de carga ne considerados en las
reforencias anteriores, & PR debe especificar sus caracteristicas fisicas y comportamiento
esperado.

CONTROLES

Ademas de los controles especificados sobre los materiales ¥ procedimientos  para cada
capa del pavimento, el PR esta obligado a incluir en sus especificaciones particulares los
controies de producto terminado, tolerancias y criterios de aceptacién de cada una de ellas,
con el objeto de alcanzar los requisitos de resistencia y durabilidad. del proyecto.
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CoCeCa

6. METODOS DE MEDICION _
Donde se describe la forma de calcular ef trabajo ejecutado'y las unidades de medida para
cada partida.

7. . FORMAS DE PAGO

Donde se describe la forma de pago de las bartidas éjécutadas, las que deben incluir: Mano
de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas y cualquier otro elemento que ei PR considere
necesario para Ia correcta ejecucidn de los trabajos.

Lt
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ANEXOF

METODO SUGERIDO PARA EL DISENO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS
DE ADOQUINES INTERTRABADOS DE CONCRETO ¢ o

Mﬂm - e— {
INTRODUCCION ' ;

Es aquel pavimento formado, tipicamente por una base granular, una capa o cama de arena - ,
de asiento, los adoquines interirabados de concreto, la arena de sello, los confinamientos v
laterales y el drenaje, construido sobre una sub-rasante de suelo preparado para recibirlo. ,
Los pavimentos de adoquines intertrabados se construyen de tal manera que las cargas
verticales de los vehiculos se transmitan a los adoquines intertrabados adyacentes por corte i
a través de la arena de sello de las juntas.

En la Figura F1 se muestran algunas secciones fransversales tipicas de pavimentos de
adoquines intertrabados. En F1(a), tanto la base como la sub-base estan compuestas de
materiales granulares. También se pueden usar bases estabilizadas con asfalte o cemento,
como $e muestra en F1 (b). Se requiere restriccion a lo largo de los bordes de los
pavimentos de adoquines intertrabados de concreto para prevenir el movimiento de las
unidades debido a las fuerzas de! trafico. Tales movimientos pueden ocasionar fa abertura ‘
de fas juntas y la pérdida de trabazon entre los elementos. La restriccion de borde mostrada. R I
en la Figura F1 puede conseguirse con diferentes disefos de sardineles.

FIGURA F1
SECCIONES TRANSVERSALES TIPICAS

Adoquuines de ' &doquuines de o
Concreto Sello de &rena Concreto Seflio de Arena
P Pl P &
+ o
4
sardinel/ FrEmemnr it Saccdneli ¢,
I 55t el L TR R R Restriceion b
Restriccion e de bord
de borde Base Granular  |cgmade | 9€ POFEE Camade
Compactada Arena Arena
Sub-base Granutar Base Fsiabiiizada con Cemento
Compactada o Asfalto
AN rZON T TR RN 7y
Suelo de Sub-rasante Compactado Suetn de Sub-rasante Compactads

(a) Basa/ Sub-base Granular (0 Base Estabilizada con Cements o Asfalto

E! siguients procedimiento de disefio estructural para vias y estacionamientos, esid basado
en un procedimiento simplificado del método descrito en Siructural Design of Concrete Block
Pavements.' y en Guide for Design of Pavement Structures ? de la AASHTO. Se eligit el
formato de k& AASHTO debics 2 que ke distribucion de cargas y modos de falizs de fos
pavimentos con adoquines intertrabados de concreto, son muy similares a los que ocurren
en pavimentos flexibles.

CONSIDERACIONES PARA Et. DISENO ESTRUCTURAL
Generalidades

El disefio estructura! de los pavimentes con adoquines intertrabados de concreto, esta
basado en una evaluacién de cuatro factores que interactiian. Estos factores son: medio
ambiente, trafico, resistencia del suslo de sub-rasante y matesiales de la estructura del
pavimento. La seleccion de los paramefros requerido para el analisis y disefio es
responsabilidad del PR.

64
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Medio ambiente

El comportamiento de los pavimenios esta signiﬁcaﬁvamente influenciado por dos factores
medio ambientales principales, la humedad y la temperatura.

OO

\
-

Ok

/

En este procedimiento de disefio, los efectos medioambientales se incluyen en la
caracterizacion de la resisténcia del suelo de sub-rasante y de los materiales de la estructura
del pavimento. Las descripciones de la calidad del drenaje y de las condiciones de humedad

f {\zj ayudan a determinar los valores de resistencia de disefio para los suelos de sub-rasante y de
(:‘) los materiales granutares. Si la accién de congelamiento-deshielo es una consideracion, el
R valor de soporte det suelo de sub-rasante se reduce de acuerdo con su categoria de
\) susceptibilidad al congetamiento.

Tréfico
La evaluacion del trafico debera tomarse en cuenta para diferenciar las cargas vehiculares,

L {,‘\;‘,‘ C

) configuraciones de ejes y ruedas y nimero de cargas de cada tipo de vehiculo durante el
. periodo de disefio. El dafio a la estructura del pavimento debido a las cargas por cje se
. expresa tipicamente como el dafio de la carga de un eje estandar (EAL). Esta carga por eje

(_;\, estandar es una carga por eje simple de 8,16 t {8OkN). En Ia Tabla F1 sé_ muestran los

'_ factores de equivalencia para otras cargas por gje. o

W

)

5 TABLA F1

'“; ) Factores de Equivalencia de cargas por Eje (Ref. 2)

e Eje Simple Eje Tandem

% 2 (‘KN)” F.de E. s ®) F.deE.

-t 0.5 (5 5.0002 45 (A4} 0,008

x 2.7 27) 0,01 64(62) | 003

N 45 (44) 0,08 82(80) | 008 |

j 6.4 (62) 0.34 10.0 (98) | a7

8,2 (80) 1,00 11,8 (115) 0,34

10,0 (98) 2,44 13,6 (133) 0.63
11,8 {115) 5,21 15,4 (1567) 1,07
13,6 (133) 10,0 17,2 (169) 1,75
15.4 {157) 17.8 19,1 (186} 273
17.2 (169} 29,9 {208 (204) 411

! Nota: Tebiz siahorada para un valor de Senviciabilidad Final. o Gg 2.0

i i
I i
L |

En la Tabla F2 se muestra un eiemple del listado de los EALs en funcion de la clase de via.
Se incorpora un nivei deseado de confiabilidad en € proceso de disefic por medio de un
factor aplicado al trafico de disefio como se muestra a continuacién:

EALSs ajustados = Fg x EALs

donde Fx es el factor de confiabilidad. En ia Tabia F2 también se muestran los factores de
confiabilidad recomendados por tipo de via, junto con los corespondientss EALs sjustados
para su uso en el disefio. Et PR debera definir los factores de confiabilided para su disefio en
particular. '

€.




leie

N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

s

| i
C
% TABLA F2 R
Ejemplos de EALs de Disefio’ o
) EALS® Nivel de Factorde | EALs de disefio” ‘7
Ctase de Via (milones) | Confiab® (%) | Confiabil(Fr) | _(millones) S
Expresas 75 90 3,775 28,4 e
Arteriales 2,8 85 ' 2,929 8,3 S
Colectoras 13 80 2,300 30 R
Locales 0,43 75 2,010 0,84 e
Notas: - ' i
a. Basados en una vida de disefio de 20 afios, 4% de crecimiento, 50% de tréfico direccional -
b. Basada en una desviacidn estandar de 0,45, ) Qo

Soporte de la Sub-rasante

La resistencia de! suelo de sub-rasante ha tenido gran efecto en la determinacién del
espesor total de la estructura de pavimento de adoquines intertrabados de concreto. Bonde
sea posible, se deberan conducir ensayos de laboratorio del médulo resiliente o de la
Relacién Soporte de California (CBR) en suelos tipicos de sub-rasante para evaluar su
resistencia. Esos ensayos deberan conducirse a las condiciones de campo més probables
de densidad y humedad, que se pronostican durante fa vida de disefio del pavimento,

En ausencia de ensayos de laboratorio, se han asignado valores tipicos del mddulo
resiliente (M;) a cada tipo de suefo definidc en el Sistema Unificado de Clasificacion de o
Suelos (SUCS), descrito en la Referencia 3, 0 en el sistema de la AASHTO (ver Tablas F3 y
F4). Se proporcionan tres valorss de moédulos para cada tipo de suelos SUCS o AASHTO, s
dependiendo de las condiciones medicambientales y de drenaje anticipadas parza &l sifio. ‘

E£n la Tahla F5 se resumen las pautas para seleccionar ei vaior del M. apropiado. A ceds tipo
de suelo en las Tablas F3 y F4 también se le ha asignado un valor reducido de M, {columna
de 1a derecha), para ser usade solamente cuando la accidn de ias heiadas es una {

consideracion de disefio.

La compactacion del suelo de sub-rasante durante ta construccién debera ser por lo menos S
del 95% de AASHTO T-99 para suelos cohesivos {arcillosos} y por lo menos el 95% de
AASHTO T-180 para suelos sin cohesion. La profundidad de compactacion efeciiva en
ambos casos debera ser por lo menos las 12 pulgadas {300 mmy) superficiales. Los sueles
que tengan M, de 4500 psi (31 MPa) ¢ menos (CBR de 3% c menos), deberan evaluarse

para reemplazo con un material mas apropiado o para mejoramiento mediante esiabi;fmcién. (.

[ TABLA F3

i Resistencia de la Sub-rasante en Funcion del Tipo de Suelo SUCS (Ref. 2} L

i Grupo de Suelo Médulo Besiients (107 psi)®’ Médulo Redtcido *¢ {

i SUCS Opcitn 1 Opcidn 2 Opcion 3 (10° psi) =
W, GP, SW, 8P 20,0 20,0 20,0 NA :
GW-GM_ GwW-GC ‘
GP-GM, GP0, GC 20,0 20,0 20,0 12,0 .
GM, GM-GC, GC 20,0 20,0 20,0 4.5 L.
SW-SM, SW-SC
SP-SM 20.0 200 20,0 8,0
SP-SC 17.5 20,0 20,0 9.0 L
SM, SM-SC 200 200 20,0 4.5 4
SC 15,0 20,0 20,0 45
ML, ML-CL, CL 7.5 15,0 20,0 45 L
MH 6.0 9,0 12,0 4.5 7
CH 45 6,0 7.5 4.5

Notas: -

a Conversiones: 1psi= 0.0068 MPa, 1500 psi asumido = 1% CBR

b, Referirse & la Tabla F5 para Iz seleccion de la opcidn més aproptada o
~ ¢, Use solamente cuando la accidn de las heladas es una consideracidn de disefio. s

J
NN
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P2 TABLA F4
/ Resistencia de la Sub-rasante en Funcién del Tlpo de Suelo AASHTO (Ref. 2)
Y Grupo de Suelo Maduio Resiliente (10° psiy*® Médulo Reducido *°
; _ AASHTO Opcidn 1 Opcion 2 Opcidn 3 (10° psi)
~ A-1-a 20,0 20,0 20,0 N/A
D5 A-1-b 20,0 20,0 20,0 12,0
_- A-2-4, A-2-5, A-2-7 20,0 20,0 20,0 - 4,5
- A-2-6 7.5 15.0 20,0 4,5
) A-3 15,0 20,0 20,0 9,0
y A-4 7,5 15,0 20,0 4.5
- A-5 4.5 6.0 9.0 45
L) A-B 4,5 10,5 20,0 4,5
. N A-7-5 4.5 6.0 7,5 4,5
~ A-7-6 7,5 15,0 20,0 45
D, Notas:
a. Conversiones: 1 psi= 0.0068 MPa, 1500 psi asumido = 1% CBR
L b. Referirse ala Tabla F5 para la seleccion de la opcion mas apropiada -
Sy c. Use solamente cuando fa accidn de las heladas es una consideracion de disefio. ‘- :
L TABLA F5
l) Opciones de Medioambiente y Drenaje para Caracterizacion de la Sub-rasante (Ref. 2]
o ,
o Calidad de Porcentaje de Tiempo que el Pavimento Estarg Expuesto
L Drenaje a Niveles de Humedad Cercanos .a la Saturacion
. <1% | 1a5% 5225% >25%
7 Excelente 3 3 3 2
Bueno 3 3 2 2
(7 Regular 3 2 2 1
‘f Pobre T2 2 1 1
; Muy Pobre ! 2 1 1 1
Materiales del Pavimento

o [

Se deben caracterizar todos los materiales de!l pavimento disponibles para construccion.

El comporiamiento estruciurai de ios pavimentos con adoguines intertrabados de concrato
depende de Iz trabazdn erwe las unidades mdividuaies. Cuande se apfica una carga, 8
transferenciza de corte endre las unidades nermite que la carga sea distribuida en una mayor
4rea. En areas sujetas a tréfico vehicular se recomienda un espesor minimo de adoquin de
concrato de 80 mm y un patrén de coiocacion en forma de espiga.

El espesor de la cama de arena no deberd ser mayor a 40 mm ni menor de 256 mm después
de la compactacidon de los adoquines reerrsbados de concreto. Lz came de arena debera
tener la graduacion mostrada en la Tabla F6. No se debe usar arena proveniente del
friturado, ni polvo de piedra.
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- TABLA F6
' Tamaiio del Tamiz % Pasante
9,5 mm (3/8) 100
475mm  (N°4) 95- 100
2,36 mm (N° 8) 80-100
1,18 mm (N° 16) 50 - 85
600 um  (N° 30) 25 - 60
300 um (N°50) 10- 30
150 pm (N°100) |~ 02-10

La arena para el seliado de las juntas entre adoquines interirabados proporciona trabazon
vertical y transferencia de corte debido a las cargas. Ella puede ser ligeramente mas fina que
la cama de arena. La gradacion de este material puede tener un méximo de 100% pasando
la malla N° 16 (1,18 mm) y no mas de 10% pasando la malla N°-200 (75 pm). TR

Las investigaciones han mostrado gue los adoquines interirebados y la cama de arena
combinados se rigidizan cuando estan expuestos a un gran ntimero de cargas de trafico. La
rigidizacion generalmente ocurre antes de los 10 GO0 EALs. A diferencia del asfalto, los
adoquines intertrabados de concreto no disminuyen sustancialmente su mddulo elastico
cuando se increments la temparaturz. ni se vuelven quebradizos en climas frics.

En la Tabla F7 se indican las caracteristicas de Base y Sub-base granulares.

TABLA F7 ’
Base Granular Sub-base Granular
CBR (minimo) 80% 30%
[ndice Plastico <5 <10
Limnite Liquido <25 £25
Compactacion
> 85% = 85%
{densidad AASHTO T-1803
N 100 para EAL <500 000 !
Espesores minimos {mm) ; 00 -}
150 para EAL 2 500 000 ¢ 3 M

. Si se usa una base tratada con asfalto, el material deberd conformar las
especificaciones de un concrets asflfice de gradacién densa, bien compactado, es
decir una estabilidad Marshail de por lo menos 1800 libras (8000 N}.

. E! materia! de base tratada con cemento debera tener una resistencia a la compresién
no confinada a jos 7 dias de por i menos 850 psl (4.5 MPa).

- Los espesores minimos de fas capas de base taw tades con asialic y cemento son 75
mmy 100 mm, respectivamente.

Curvas de Diseiio Estructural

Las Figuras F2, F3 y F4 representan las curvas de dicafio de espesores para materiales
granulares, {ratados con asfalto y tratados con cemento, respectivamente. Esos valores de
espesores son funcién de la resistencia de ia sub-rasante (M, o CBR) y de las repeticiones
del trafico de disefio (EAL). El uso de esas curvas pard el disefo de pavimentos de
adoquines intertrabados de concreto, requiere los siguientes pasos:

BN

68




!

1

SREEE

¢

‘

AW,

;

/

oh e b bt e

Lo

o~

s

— }v-/*\ py [P AN

bt

¢

| ; . I _"-..‘VJ ;
T e R e L I it

N.T.E. CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS

1. Calcular el EAL de disefio para un periodo de disefio de 20 afios. Se debe considerar la
tasa de crecimiento anual del trafico durante toda la vida de servicio del pavimento.

2. Caracterizar [a resistencia de la sub-rasante. En ausencia de datos de ensayos de
campo o laboratorio, use las Tablas F3 y F4 para estimar My 0 CBR. ’

3. Determine los requerimientos de espesor de la base. Use el M, o el CBR de la sub-
rasante e ingrese el EAL como dato en las Figuras F2, F3 6 F4, dependiendo de los
materiales de base requeridos. Una porcion de todo el espesor estimado de la base que
exceda el espesor minimo puede substituirse por un material de calidad inferior, como
una sub-base granular. Esto se logra por medio del uso de los valores de equivalencia
de capa siguientes: 1,75 para bases granulares, 3,40 para bases tratadas con asfalto y
2,50 para bases tratadas con cemento.

Esos valores indican que 25 mm de base granular equivale a 45 mm de sub-base granular;
25 mm de base tratada con asfalto es equivalente a 85 mm de sub-base granular; y 25 mm
de base tratada con cemento equivale a 65 mm de sub-base granular.

CBR% de la Sub-rasante

Espesor de & Base Grandlar {pulgadas).
Espirsor de 14 Base Grantilar ()

.._Sxm: ‘ ~}5A
Ze .
a5+ 1210 — 5%
= s
5d 2’{1817 ia iyt : | 750
K 5 7 10 20 30
20 (34 Wy E5 (3gy {207
Fodulo.de le Sub-resante X 155 psi (MPa)
Foura 2
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ANEXO G

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ADOQUINES INTERTRABADOS
DE CONCRETO

Las especificaciones técnicas de pavimentos de adoquines intertrabados, comprenderan como
minimo los siguientes puntos: :

1. GENERALIDADES
Donde se describen las partidas del proceso constructivo de Ios pavamentos de adoguines
intertrabados,

2. TRABAJOS PRELIMINARES

Donde se describen las actividades previas a la construccién de- los pavimentos de
adoquines intertrabados tales como: demolicion, limpieza. roce y desbroce, etc.

3. SUB-RASANTE

Donde se describen las calidades de los materiales, procedimientos constructivos y oontmtes a,. . .' . .

sequir para alcanzar el nivel de sub-rasante, el PR podra considerar el uso de materiales
geosintéticos y estabilizadores, en caso lo considers conveniente. De ser el ¢caso, el PR debe
adaptar a su Proyecto de Pavimentos, lo que comesponda de las Secciones 220: Mejoramiento
de Suelos a Nivel de Sub-rasante; 306: Suelo Estabilizado con Cemento Portland; y 307: Suelo
Estabilizado con Cal. de las Especificacicnes Generales del MTC, vigentes al momento de la
elaboracién del Proyecto de= Pavimenios. En lo que respecta al uso de téonicas de
compaciacién, maleriaies gecsinigticos, emufsiones asfalficas y técnices de condrol, no
considerados en laz referencias anteriores, el PR debe especificar sus caracteristicas y &
comportamiento esperado.

PAVIMENTOS
SUB-BASE

Donde se describen las calidades de los materiales, procedimientos constructivos y controles a
sequir para fabricar la capa de Sub-base, si esta existe en el proyecto. De ser el caso, el PR
debe adaptar & su Proyscio de Pavimenios, ko que commesponda de les Secciones 301 Caps
Anticontaminante; 303: Sub-base Granuiar, 306: Suelo Estabilizade con Cemento Porland; v
307: Suelo Estabilizado con Cal, de las Especificaciones Generales de! MTC, vigentes a!
momento de la elaboracion del Proyecto de Pavimentos, En lo que respecta al uso de otros
tinos de Sub-bases, no considerados en las referencias anteriorss, & PR debe espediics sus
caracterisficas fisicas y el comporiamiento esperado.

BASE

Donde se describen les calidades de los materizles, procedimieitos constructivos y controles a
seguir para fabricar ia capa de base. De ser el caso, el PR debe adaptar a su Proyecto de
Pavinentos. ic gue comesponda de las Secciones 302 Base Granular de las Espedificadiones
Generales dei MTC, vigenies ai momento de la elaboracion del Proyecto de Pavimenios. En io
que respecta 2! uso de otvos tipos de Bases, no considerados en la referencia anterior, el PR
debe especificar sus caracteristicas fisicas v el comporfamiento esperado,

CAMA DE ARENA

El PR debera definir los materizles, espesoras y procedimientos constructivos de la cama de
arena para su proyecto en paricuiar.

ADOQUINES

Los adoquines deberan conformar fa Norma NTP 399.611:2003 y seran dispuestos seglin ia
trama definida por el PR para su proyecto en particular, de tal manera que esta garantice el
comrecto interfrabado entre los adoguines.
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ARENA DE SELLO

( J .Ei PR debera definir los materiales, espesores y procedimientos constructivos de la arena de
PR sello para su proyecto en particular.

U

i ‘) 5. CONTROLES

\‘f.;\. Ademas de los coniroles especificados sobre los materiales y procedlmxentos para cada

oy capa del pavimento, el PR esta obligado a incluir en sus especificaciones particulares los

% controles de producto terminado, tolerancias y criterios de aceptacién de cada una de ellas,

»e) con el objeto de alcanzar los requisitos de resistencia y durabilidad del proyecto.

‘) 6. METODOS DE MEDICION

d Donde se describe la forma de calcular el trabajo ejecutado y las unidades de medida para

:3 cada partida.

7. FORMAS DE PAGO
Donde se describe la forma de pago de las partidas ejecutadas, las que deben incluir, Mano
de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas y cualquier otro elemento que & PR considere
necesario para la comecta ejecucion de los trabajos.

MANU L BALCAZAR VASQUEZ
tor Nacional de Viv nda

inisterio de ignda,
Conbtruccion y Saneamiento

AFZPE |

“Arq. LIS O. TAGLE PIZARRO
Director Nacionat
Direccion Nacional de Urbanismo -
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